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本人 外 天 
介绍 


据 称 ,在 20 世纪 50 年 代 末 ;美国 中 央 情 报 局 委托 撰写 了 一 本 书 ， 
书 中 详细 介绍 了 各 种 化 学 和 生物 武 恬 的 构造 机 使 用 方法 .巴里 .罗斯 南 
是 一 位 才华 横 溢 、 略 显 古 怪 的 科学 家 ,他 编写 了 美国 陆军 的 简易 弹药 手 
册 ,他 负责 撰写 这 本 书 。. 这 本 书 就 是 如 今 传奇 的 《魔鬼 日 D》。 


尽管 已 知 没有 副本 在 1970 年 代 中 期 的 CIA 大 清洗 中 幸存 下 来 ,但 本 书 
还 是 试图 重 现 原作 ,利用 了 罗斯 曼 死 前 留 下 的 神秘 线索 和 对 现 有 文献 的 彻 
底 搜索 -这 是 该 领域 五 年 研究 的 成 果 ,包括 原作 编纂 时 无 法 获得 或 未 发 现 
的 物品 .本 书 将 涵盖 大 量 致 命 材料 ,从 可 以 在 厨房 中 豪 制 《字面 意思 ) 的 
材料 到 需要 复杂 实验 室 设 置 的 材料 。 然 而 ,大 多 数 材料 并 不 超出 任何 熟 
悉 适 当 实 验 室 技 术 的 人 的 能 力 范 围 .唯一 的 区 别 是 没有 列 出 生物 制剂 。 它 
们 的 用 途 有 限 而 且 如 果 没 有 非常 特殊 的 技能 和 设备 需 履 它 们 的 潜在 危 
险 性 太 大 。 必 须 始 终 特 别 注意 安全 。 您 将 要 处 理 的 物质 极其 致命 有些 会 
渗透 皮肤 ,散发 有 毒气 体 ;或 者 在 亚 窗 克 剂量 下 致命 有 些 需要 特殊 化 学 
品 ,这 些 化 学 品 是 已 知 的 致癌 物 或 自 飚 物 〈 接 触 空气 后 会 自燃 ) 所 有 
这 些 都 必须 极其 遵 慎 和 尊重 地 对 待 。 使 用 这 些 材料 的 基本 安全 设备 
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是 外 科 橡胶 手套 和 防 尘 口 赫 。 这 些 将 提供 针对 大 多 数 毒素 的 保护 然而 ， 
在 某 些 情况 下 ,需要 特殊 设备 ,例如 化 学 净化 服 .军用 防毒 面具 或 密封 手 

套 箱 。 一 个 结构 精良 .具有 高 效 过 滤器 和 排 烟 装置 的 手套 箱 是 一 件 非常 
宝贵 的 设备 ,非常 值得 购买 或 建造 麻烦 。 奉献 


纪念 我 的 朋友 约翰 .A. 明 纳 利 。 
唯一 一 个 认为 这 本 书 会 〈 或 者 确实 应 该 出 版 的 人 。 


一 些 市 售 示例 还 提供 在 惰性 气氛 中 工作 的 规定 .同样 重要 的 是 全 
面 了 解 所 涉及 化 学 品 固有 的 危害 .作为 最 低 限度 的 预防 措施 ,所 有 内 容 
都 应 在 “ 默 友 索引 .中 进行 检查 .如 果 化 学 品 是 从 化 学 品 供应 商 购买 的 ， 
他 们 可 以 根据 要 求 为 您 提供 “产品 安全 效 据 表 ” .所 有 化 学 知识 的 优秀 
参考 书 是 “化 学 技术 员 人 参考 手册 ” ,在 大 多 数 技术 书店 都 可 以 买 到 。 仔 
细 学 习 本 书 ,加 上 一 点 实验 室 练 习 , 可 以 教会 任何 具有 平均 智力 的 人 执 
行 除 最 复杂 的 化 学 合成 之 外 的 所 有 化 学 合成 所 需 的 技术 。 强 烈 推荐 。 


特别 注意 -没有 提供 各 种 有 毒 植物 和 真菌 的 插图 .黑白 照片 或 图 画 
通常 不 足以 正确 识别 。 任 何 像样 的 书店 或 图 书馆 都 有 带 彩 色 插 图 的 有 毒 
植物 书籍 .使 用 其 中 一 本 作为 您 的 指南 。 
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Warnling 


这 里 提供 的 信息 有 可 能 
极其 危险 。 在 任何 情况 下 ,作者 或 出 版 商都 不 提倡 尝试 生产 本 文 描 


述 的 产品 或 


着 果 少 的 吕 遇 本 用 作者 或 出 版 商 均 不 承担 任何 责 责任 


使 用 或 误 用 本 书 的 内 容 。 
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迷你 方 。 aaaaoankbarpnseiaaaaiaoanRRaaNn0 105 
月 GEN 返 影 机 DR 109 来 源 :包头 (Aconitum napel 5 的 根 
交 关 入 115 coiumpinum Ar 实 和 村: 辣 时 在 声 
种 子 中 ,以 及 在 所 有 其 他 部 分 中 都 有 少 4 量 
捕获 活 究 管 手 椎 >” 125 植物 。 
袖珍 十 字 己 ”和 131 分 子 量 
， FORN 记 四 名 有 定形 粉 未 ,具有 
气枪 ao ] 强烈 的 苦味 。 
操作 处 置 - 避免 吸入 \ 摄 入 和 接触 皮肤 
接触 .这 种 生物 碱 是 透 皮 的 ” 它 可 以 通过 皮肤 吸收 。 
剂量 - 100mg 对 大 多 数 人 来 说 就 足够 了 
人 们 。 结 晶 马 头 碱 含 量 是 其 10 至 15 倍 
毒性 t 比 无 定形 形式 大 ;致死 剂量 为 
ve 
症状 - 口 
尽 侣 兴 能 涩 是 尖 一 个 小 时 左右 但 会 在 几 分 钟 内 开始 。 
音 插 是 麻 不 和 刺 痛 
面部 和 嘴 部 ee 
入 入 国 总 时 
区 谋 ] 这 为 放生 
不 人 
可 能 会 因 休克 而 迅速 死亡 ,但 死亡 通常 是 
发 生 在 摄 入 后 8 分 钟 至 4 小 时 之 间 。 
自由 以 来 寺 几 用 作 每 区 
员 乌 头 碱 
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希腊 人 。 这 种 植物 以 多 种 名 称 而 闻名 于 世 , 例 如 狼 毒 .附子 草 和 修道 士 帽 最 有 效 
的 品种 是 A. ferox 或 印度 附子 , 仅 生 长 在 印度 北部 .这 种 特殊 的 物种 毒性 如 此 之 
大 ,徒手 处 理 它 可 能 会 导致 严重 的 中 毒 ,尽管 可 能 不 会 致命 。 


因此 , 采 收 任何 乌 头 时 都 应 戴 手 套 . 这 种 植物 在 开花 前 毒性 最 强 。t 燕 草 或 
飞 燕 草 植物 也 含有 乌 头 碱 ,以 及 飞 燕 草 碱 一 种 毒性 相似 的 生物 碱 。 苏 联 在 二 战 
期 间 使 用 了 .32 口径 子弹 ,其 中 含有 20 至 30 毫克 乌 头 碱 。 德 国人 在 1944 年 缴 
获 了 一 些 这 种 子弹 ,并 决定 使 用 无 限量 的 死刑 “罪犯 “进行 测试 .五 名 内 犯 的 大 
腿 上 部 被 射 中 一 次 ,并 观察 他 们 的 反应 .20 到 25 分 钟 内 没有 发 生 任 何 异常 然 
后 他 们 开始 大 量 流 旋 和 哎 吐 ,发 展 为 抽 摘 ,最 后 在 中 枪 后 约 2 小 时 死亡 。 


这 些 子弹 含有 最 致命 的 晶体 ,尤其 是 当 子弹 被 加 热 到 高 温 时 .加 热 时 还 会 释放 出 
剧 毒 烟雾。 


乌 头 碱 可 溶 于 乙醇 .乙醚 和 和 毛 仿 。 
它 仅 微 溶 于 水 。 
乌 头 碱 的 生产 1) 用 波 纸 将 渗 滤 器 
的 篮子 铺 好 ,并 倒 入 乌 头 根 粉 直到 半 满 为 止 。 


2) 将 一 份 成 醇和 三 份 甲醇 的 混合 物 倒 入 半 满 的 渗 滤 器 中 。 渗 滤 30 分 钟 。 在 
通风 良好 的 地 方 进行 此 操作 。 


甲醇 烟雾 有 毒 且 易 燃 ; 。 
3) 倒 掉 酒 精 , 向 渗 滤 器 中 添加 等 量 的 新 鲜 酒 精 混 合 物 并 重复 步骤 2。 


4) 倒 掉 酒 精 . 从 篮子 里 取 一 小 撮 粉 未 ,让 它 彻底 干燥 .干燥 后 , 兴 一 兴 少 量 粉 
末 。 


如 果 舌 头 麻木 了 ,就 重复 拔牙 如果 没有 厅 木 就 把 粉末 丢掉 ,然后 继续 步骤 5。 
( 妾 到 少量 粉 未 不 会 对 你 造成 伤害 ,但 一 定 不 要 吞 下 ,之 后 要 流 口 几 次 ) 。 


5) 合并 醇 提 取 物 。 将 它们 倒 入 蒸馏 瓶 中 ,直到 大 约 半 满 连接 吸 气 器 以 提供 
真空 并 轻 轻 蒜 馏 ,直到 烧瓶 只 剩 下 原始 体积 的 四 分 之 一 。 


0 196 硫酸 瓶 中 ,摇动 几 分 钟 . 酸 溶液 的 量 应 至 少 是 酒精 提取 物 


7) 将 此 液体 与 等 体积 的 乙醚 一 起 加 入 分 液 漏斗 中 振 揪 几 分 钟 。 


8) 滤 去 底层 (水 层 ) 并 保存 。 弃 去 上 层 〈 乙 醋 层 ) 。 
9) 加 入 稀 氨水 直至 pH 值 呈 碱 性 〈8 或 更 高 ) 。 
10) 将 此 液体 与 等 体积 的 乙醚 一 起 加 入 分 液 漏斗 中 , 摇 匀 几 分 钟 。 
11) 滤 干 底层 〈 水 ) 并 丢弃 。 
将 少量 冷水 加 入 漏斗 中 并 摇 匀 。 沥 干 水 并 丢弃 。 
12) 在 通风 良好 、 远 离 任何 火花 源 的 地 方 蒜 发 乙醚 。 乙 本 烟雾 具有 爆炸 性 。 


13) 将 残留 物 加 入 少量 热 水 中 ,过 滤 , 放 入 冰箱 过 夜 结晶 。 


14) 过 滤 该 溶液 并 干燥 粉末 。 储 存在 密封 瓶 中 。 


乌 头 碱 
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A 5 才 汐 个 .六 
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节 AAA 4 ax ~ 
ER 和 er 
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来 源 “ 从 黄 曲 霉 的 霉菌 培养 物 中 提取 。 

形态 - 纯净 时 为 无 色 晶体 。 

处 理由 于 其 剧 毒 和 致癌 性 质 , 应 始终 在 密封 的 手套 箱 中 处 理 。 
剂量 一 富 克 〈 取 决 于 化 合 物 的 纯度 ) 。 


症状 -食欲 不 振 , 四 肢 无 力 。 尸 检 显 示 肝 脏 出 血 坏 死 ,肾脏 充血 与 过 
量 饮 酒 造 成 的 渐进 性 损害 相同 。 


详细 信息 - 黄 曲霉 毒素 是 生长 在 花生 玉米 和 棉籽 粕 中 的 一 组 多 核 
霉菌 的 有 毒 产物 。 它 们 是 火 鸡 X 病 的 罪魁 祸首 ,该 病 偶 尔 会 破坏 家 请 
业 。 霉 菌 的 存在 并 不 总 是 表明 存在 毒素 毒素 的 产生 取决 于 多 种 因素 ， 
例如 湿度 和 温度 。 有 两 个 基本 因素 黄 曲霉 毒素 的 类 型 ,这 两 种 毒素 在 紫 
外 〈 黑 ) 光 下 都 会 发 出 荧光 。 一 旦 识别 出 霉菌 ,紫外 光 就 是 检查 毒素 产 
生 的 绝 佳 方法 。 


黄 曲 霉 毒素 B 发 出 监 光 ,而 黄 曲 霉 毒 素 G 发 出 监 光 
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绿色 。 如 果 可 能 的 话 , 在 手套 箱 外 , 黄 曲霉 毒素 应 仅 以 液体 形式 处 理 , 即 
溶解 的 1D 酒精 。 纯 毒素 在 每 公斤 体重 0.0063 毫克 的 剂量 下 是 致命 的 ， 
并 且 在 较 低 剂量 下 是 一 种 强 效 致癌 物 。 死 亡 通常 在 一 周 左右 发 生 。 如 此 
强大 的 毒素 应 该 以 最 大 的 订 什 和 尊重 来 对 待 。 黄 曲 考 毒 素 生 产 中 最 困难 
的 部 分 是 找到 合适 的 霉菌 培养 物 作 为 发 酵 剂 。 


一 次 实地 考察 已 就 绪 。 一 本 好 的 微生物 学 手册 将 为 定位 和 识别 霉菌 提供 
有 用 的 提示 。 


黄 曲 考 毒 素 的 产生 1) 将 150 
克 切 碎 的 小 麦 放 入 烘箱 中 ,100?*C 下 灭 菌 ] 小 时 。 注 意 防止 烧 焦 。 


同时 对 一 加 仑 玻璃 过 或 4 升 烧瓶 进行 消毒 。 后 者 是 首选 。 


2 短 防 汪 口 村 ` 洽 帽 ; 穿 干净 的 衣服 
开 妈 工作 前 用 消毒 漠 潜 尖 工 作 区 域 3 流 。 


3) 待 两 者 冷却 后 ,将 切 碎 的 小 麦 放 入 壶 或 烧瓶 中 ,并 用 1/3 杯 蒸馏 7 
润 湿 。 

4) 接种 黄 曲霉 培养 物 , 盖 上 一 团 无 菌 棉 , 并 在 30"C 下 孵育 7 至 9 
天 。 
小 心 不 要 让 任何 其 他 生物 污染 介质 。 


5) 将 750 毫升 氯仿 加 入 壶 中 并 旋转 以 冲洗 掉 小 麦 和 任何 霉菌 形成 物 。 在 


蒸汽 浴 上 回流 10 分 钟 。 注 意 避 免 抱 子 污染 工作 区 域 - 始 终 佩戴 防 尘 口罩 。 注 意 
- 如 果 使 用 4 升 沸腾 烧瓶 来 培养 培养 物 , 则 可 能 会 在 其 中 回流 。 如 果 没 有 , 则 分 


批 取出 培养 物 并 在 较 小 的 烧瓶 中 回流 。 然 而 ,这 会 使 您 面临 不 必要 的 危险 ,应 尽 
可 能 避免 。 


6) 冷却 至 室温 并 通过 两 个 咖啡 过 滤器 过 滤 。 


7) 通过 含有 400 的 咖啡 过 滤器 重新 过 滤 
克 无 水 “完全 干 燥 ) 硫 酸 钠 。 
8) 用 另外 两 份 750 ml 氯仿 重复 葵 取 。 


9) 合并 提取 物 并 在 氮气 流下 的 蒸汽 浴 上 蒸发 至 体积 约 为 10 毫升 。 


10) 将 残留 物 缓慢 地 加 入 200 毫 升 石油 醚 中 ,剧烈 搅拌 以 沉淀 毒素 。 


11) 冷却 至 5"C 并 通过 小 布 氏 漏斗 过 滤 。 产 量 约 为 500 富 克 粗 制 黄 曲霉 
素 , 纯 度 为 50% 至 60 %。 它 可 以 按 原样 使 用 或 使 用 液 相反 本 
对 于 大 多 数 毒素 使 用 者 来 说 ,这 通常 是 不 必要 的 。 
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来 源 - 矶 膏 菌 科 的 某 些 蘑 菇 。 


性 状 黄白 色 粉 未 或 晶体 .可 溶 于 水 、 乙 醇和 甲醇 。 


处 理 ” 避免 吞 咽 或 吸入 。 

剂量 -100msg , 摄 入 。 

省 状 - 发 病 时 间 从 20 分 钟 到 24 小 时 不 等 。 患 者 首先 会 出 现 哎 吐 上 腹 
泻 、 胃 痛 和 冷汗 .患者 开始 虚弱 ,心跳 变 得 不 规律 ,2 至 3 天 后 ,患者 会 陷 
入 旨 迷 。 患 者 通常 会 在 5 至 10 天 内 死亡 ,具体 取决 于 剂量 .如 果 患 者 在 
二 离 情 好 转 , 则 很 可 能 会 康复 。 如 果 病 情 保 持 不 变 或 恶化 ,患者 很 快 
就 会 死亡 。 


详细 信息 - 某 些 毒 负 语 菌 的 毒性 已 为 人 们 熟知 数 个 世纪 。 美 国 的 主要 有 毒 菌 种 
是 毒 儿 膏 (Deathcupor Destroying Angel) 、A.verna 和 A. virosae 它 们 含有 
毒 铅 膏 素 ` 鬼 笔 环 肽 和 扳 笔 昔 的 混合 物 。 加 热 会 削弱 或 破坏 毒素 , 鲜 榨 毒 忽 膏 汁 的 毒 
性 是 煮沸 汁 的 三 倍 ,这 证 明了 这 一 点 这些 毒素 没有 解毒 剂 - 治疗 主要 是 对 症 治疗 。 
肝脏 是 主要 目标 ,在 短 时 间 内 几乎 被 破坏 


氨基 酸 毒素 
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暴露 .最近 ,使 用 肝脏 移植 修复 毒 伞 损 伤 取得 了 一 些 成 功 。 


有 得 必 有 失 。 自 然 发 生 的 病例 的 死亡 率 为 55%。 对 于 治疗 中 毒 者 的 医生 
来 说 ,最 重要 的 信息 是 中 毒 者 服用 了 什么 毒素 .如 果 知 道 受 害 者 吃 了 野生 
蘑 妇 ,他们 的 工作 禹 会 容易 得 多 。 


通过 未 知 方式 引入 的 未 知 毒素 很 难 治 疗 . 由 于 您 必须 在 野外 采集 蘑 茹 ， 
因此 一 本 带 有 彩色 图 片 的 优质 手册 非常 有 用 。 西 蒙 和 舒 斯 特 的 《蘑菇 野 
外 指南 ;是 最 好 的 指南 之 一 ,值得 推荐 。 


忽 谊 毒素 提取 1) 将 新 鲜 蘑 菇 放 在 网 架 上 
风干 ,或 在 最 低温 度 的 烤箱 中 干燥 .确保 不 要 烧 焦 它们 。 


2) 将 干 蘑 菇 放 入 搅拌 机 中 ,研磨 成 粉 。 


3) 将 粉末 倒 入 五 倍 量 的 甲醇 中 ,搅拌 五 分 钟 。 让 粉末 在 搅拌 机 中 浸泡 约 三 
天 每 隔 十 二 小 时 左右 打开 机 器 五 分 钟 。 


4) 过 滤 溶液 并 丢弃 固体 。 
5) 将 溶液 放 入 浅 盘 中 ， 
使 酒精 蒸发 。 
6) 刊 去 盘子 上 的 胶 潭 ,然后 
溶 于 最 少量 的 成 烷 。 
7) 过 滤 该 溶液 并 丢弃 固体 。 
8) 将 溶液 放 入 浅 盘 中 , 蒜 发 掉 戊 烷 。 回 收 的 晶体 是 三 种 主要 毒素 的 
混合 物 。 如 果 需 要 ,可 以 重复 步骤 7 和 8, 以 进一步 净化 。 


注意 - 请 记 住 在 通风 良好 的 区 域 进行 所 有 蒸发 ,因为 成 烷 和 甲醇 都 
会 产生 危险 且 易 燃 的 烟雾 。 
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TARSENIC 


和 焉 RIGXINDE 


AAA ARSENUIC 这 


、 来源 -纯净 形式 的 化 学 品 供应 三。 
还 可 用 于 一 些 不 同 强 度 的 杀 虫 剂 。 


分 子 量 - (197.82) 
形式 -白色 结晶 粉末 。 无 臭 无 味 ,但 在 嘴 里 似乎 有 一 点 砂砾 的 质感 。 粉 
末 越 细 效果 越 好 。 


剂量 ” 因 人 而 异 ,大 多 数 人 的 剂量 在 100 毫克 至 1 克之 间 。 


症状 - 痛苦 的 哎 吐 和 腹泻 ,持续 约 一 小 时 后 ,最 终 导 致 中 枢 神 经 系统 
崩溃 。 摄 入 大 量 砷 ,吸收 迅速 尤其 是 同时 饮酒 时 ,会 导致 麻 兽性 中 毒 ,这 
是 最 危险 的 砷 中 毒 形式 .这 会 导致 中 枢 神经 系统 抑制 并 迅速 死亡 。 应 谨 
慎 使 用 ,因为 大 剂量 可 能 在 吸收 前 就 5 虑 呕吐 。 


详细 信息 - 砷 的 使 用 已 有 数 百年 历史 。 
它 是 文艺 复兴 时 期 威尼斯 学 派 伟 大 投 毒 者 的 最 爱 。 切 萨 雷 , 博 吉 亚 最 喜 
欢 的 工具 是 一 种 砷 化 合 物 ,他 称 之 为 “La Cantarella”。 他 首先 用 大 剂 
量 的 而 霜 毒 死 一 头 母 猪 , 取 出 它 的 内 脏 ,然后 


三 氧化 二 砷 
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用 更 多 的 砷 覆盖 它们 。 当 器 官 腐烂 时 ,液体 会 从 其 中 流出 ,这 些 液体 被 
收集 起 来 并 蒸发 。 留 下 的 白色 粉末 是 La Cantarella ,一 种 生物 浓缩 砷 化 
合 物 。 尽 管 自 1800 年 代 初 以 来 就 可 以 在 三 检 中 检测 到 砷 ,但 验尸 官 仍 
然 偶尔 会 漏 掉 砷 。 当 在 一 段 时 间 内 服用 小 齐 量 时 ,通常 会 发 生 这 种 情况 ， 
这 可 能 会 模拟 几 种 进行 性 疾病 。 令 人 惊讶 的 是 ,很 难 检 测 活 人 体内 的 砷 。 


毒素 砷 化 氢 的 来 源 -三 氧 
化 二 砷 的 高 温 分 解 。 也 用 于 一 些 工业 化 学 过 程 。 


形式 无 色 气体 ,具有 强烈 大 蒜 气 味 。 

处 理 ”避免 吸入 。 

剂量 - 300 ppm 〈 百 万 分 之 一 - 空气 中 气体 浓度 的 测量 单位 ) 会 在 
5 至 10 分 钟 内 导致 死亡 浓度 越 重 ,速度 越 快 。 


症状 -首先 有 一 种 模糊 的 不 适 感 , 头 晤 ,面部 烧灼 感 . 剧 烈 头痛 和 恶心 、 
持续 哎 吐 \ 室 息 和 剧烈 疼痛 。 死 亡 是 由 于 中 枢 神 经 系统 抑制 折 致 。 


详情 - 砷 化 氨 是 许多 化 学 工业 的 常见 副产品 .第 一 次 世界 大 战 中 使 用 
的 路 易 氏 毒气 就 是 砷 化 氢 的 一 种 .武器 部 门 有 一 个 可 以 产生 砷 化 氢 的 毒 
气 手榴弹 。. 砷 化 氢 在 封闭 区 域 高 浓度 使 用 时 效果 最 佳 -这 种 暴露 会 导致 
死亡 ,因为 这 种 气体 会 在 几 秒 钟 内 关闭 中 枢 神 经 系统 。 
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来 源 - 从 不 同 物种 的 皮肤 中 提取 
南美 洲 和 中 美洲 的 青蛙 。 
形态 - 纯 品 :无 色 晶体 。 原 品 :白色 粉 未 。 


处 理 ”避免 不 必要 的 接触 。 
剂量 : 纯 品 - 0.2mg IV。 粗 品 - 2mg IV。 
口腔 无 害 ,除非 出 现 溃疡 或 口腔 溃疡 。 


症状 - 流 竹 . 喉 呢 收缩 痉挛 \ 瘫 痪 和 和 死亡。 


详细 信息 - 蛙 毒 素 是 从 各 种 青蛙 〈Phyllobates terribllis、P. 
aurotaenia、P. bicolor.Dendrobates pumilio 等 ) 皮 肤 中 提取 的 强 
效 类 固 醇 毒 液 . 它 是 已 知 最 强大 的 动物 毒液 ,其 致命 性 几乎 是 河豚 毒素 
人 
冯 革 条 oo 


印第安 人 会 把 青蛙 刺 穿 :用 一 根 棍子 ,然后 放 在 火 上 。 毒 液 会 在 青蛙 皮肤 
上 形成 液 泣 ,就 像 汗 珠 一 样 ,然后 他 们 会 把 毒液 副 下 来 储存 起 来 或 者 把 
飞镖 的 尖端 滚 进 毒液 里 。 据 说 一 只 青蛙 的 毒液 足以 为 多 达 50 支 猪 镖 提 
供 毒 液 。 出 于 某 种 未 知 的 原因 ,可 能 是 由 于 缺乏 天 然 的 毒素 ， 
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随 着 时 间 的 推移 ,圈养 的 标本 会 慢 慢 失去 毒性 而 它们 的 后 代 可 能 根本 没有 毒性 。 
据 观 察 ,青蛙 在 死 前 遭受 极度 压力 后 ,其 毒液 的 全 部 效力 得 以 恢复 必须 在 青蛙 
活着 时 或 死 后 不 久 提 取 毒 液 , 基 为 酶 的 作用 开始 破坏 毒素 。 日 本 人 使 用 一 种 将 蟾 
上 放 入 电 笼 中 的 技术 来 生产 他 们 备 受 推崇 的 春药 “ 蟾 蜂 的 汗液 ”。 


由 于 青蛙 数量 稀少 ,供应 量 可 能 有 限 ,应 该 对 此 进行 调查 .不 同 种 类 的 青蛙 毒性 
不 同 , 毒 性 最 强 的 是 鲜 黄 色 的 “Phyllobatesterribilis” ; 它 生活 在 哥伦比亚 西 
部 赛 亚 河 附近 的 一 小 片 地 区 。 它 的 毒性 至 少 是 其 他 任何 种 类 青蛙 的 20 倍 。 


注意 -关于 青蛙 的 一 个 很 好 的 参考 资料 是 《科学 美国 人 说 983 年 2 月 
号 ,其 中 包含 Charles W. Myers 和 John W. Daly 撰 写 的 文章 “飞镖 毒 蛙 ” 。 
它 包 括 青蛙 的 彩色 板 和 显示 其 不 同 栖息 地 的 地 图 。 


蛙 毒 素 提取 1) 用 乙醚 杀 死 青蛙 ,用 儿 子 
和 剪刀 小 心地 剥 去 青蛙 皮 ,然后 将 青蛙 皮 剪 成 小 块 ,按照 每 250 张 青蛙 皮 
500 毫 升 的 比例 浸泡 在 甲醇 中 。 


2) 将 甲醇 和 皮 放 入 搅拌 机 中 ,高 速 搅拌 5 分 钟 。 过 滤 溶液 并 用 新 鲜 甲 醇 再 重复 
两 次 完成 后 丢弃 皮肤 。 


3) 在 30”C 下 真空 缩 甲醇 提取 物 直至 其 体积 达到 原 
始 体积 的 三 分 之 一 。 

4) 将 溶液 冷却 至 5*C ,并 用 三 倍 的 蒸馏 水 稀释 .所 有 后 续 提取 均 在 5"C 下 进 
行 。 


5) 用 等 体积 的 氯仿 荃 取 甲 醇 水 溶液 3 次 .这 是 通过 在 分 液 漏 斗 中 摇动 来 完成 
的 。 
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6) 合并 和 氯仿 溶液 ,用 一 半 体 积 的 冷 0.1N 盐酸 (HCU 萃取 四 次 。 


7) 用 1.ON 氢 氧化 铵 将 这 些 酸性 提取 物 的 pH 调节 至 9-10 ,并 用 等 体积 的 氯仿 
提取 3 次 。 


8) 合并 和 氯仿 提取 物 ,用 硫酸 钠 干燥 ,真空 浓缩 至 干 .残留 物 将 是 粗 品 ,是 约 三 
种 不 同 生 物 碱 的 混合 物 。 产 量 取决 于 所 用 青蛙 的 种 类 。 在 一 项 试验 中 ,5000 只 成 
年 Phyllobates aurotaenia 产 出 157 毫克 混合 生物 碱 ,而 750 只 成 年 
Dendrobates tricolor 产 出 80 毫克 。 


16 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


16 


来 源 ”化 学 合成 。 
具有 类 似 氯 化 氢 的 刺激 性 气味 的 透明 液体 .非常 不 稳定 。 


操作 处 置 ”保持 容器 密闭 ,避免 接触 蒸气 。 


剂量 -导致 眼睛 严重 流泪 浓度 为 0.01 8 训 克 / 升 。 0.1 0 mg/ 儿 L 一 分 
钟 后 就 无 法 忍受 接触 2.3 0 mg&/L 十 分 钟 后 就 会 致命 。 


症状 - 流泪 〈 催 泪 瓦 斯 ) - 眼睛 严重 流泪 和 灼 痛 。 


详细 信息 - 氯 丙 酮 是 第 一 次 世界 大 战 中 早期 使 用 催泪 瓦斯 的 代表 。 尽 
管 非常 有 效 ,但 长 期 储存 时 它 有 聚合 倾向 〈 分 解 成 惰性 物质 ) ,因此 已 被 
废弃 -添加 少量 的 氢 醒 (一 种 常见 的 照相 化 学 品 ) 可 能 有 助 于 防止 这 种 情 
况 发 生 。 


除 此 以 外 ,应该 重新 进行 准备 ;以 防止 故 

障 。 制作 起 来 如 此 
简单 ,材料 又 如 此 广泛 ,应 该 会 被 许多 人 用 于 战术 规划 。 ， 
任何 

含有 木 交 的 防毒 面具 都 可 以 有 效 地 过 滤 掉 这 些 物 质 。 会 爆炸 的 密封 瓶 是 
使 用 这 种 材料 的 最 简单 方法 . 附 上 带 有 延迟 保险 丝 的 鞭炮 《香烟 和 滑 条 ) 


毛 两 酮 
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将 炸弹 《例如 ,在 引信 上 方 ) 放 到 瓶子 上 ,可 以 在 骚扰 行动 
中 提供 逃跑 时 间 。 


和 毛 丙 酮 生产 
1) 设置 一 个 含有 100 克 次 毛 酸 钙 (HTH) 的 气体 生成 瓶 ， 
将 气管 连 扶 到 放置 存 250 宫 升 丙酮 烧瓶 底部 的 曝 气 器 上 ( 见 


始 添加 半 盐 酸 混合 物 
将 < 涪 的 水 组 慢 地 科 入 气 瓶 中 .总 共 需 要 200 克 这 种 酸 混合 
物 。 将 开始 产生 黄 绿色 的 氯气 .如 果 没 有 ,对 发 生 烧 瓶 轻 轻 加热 应 
该 可 以 使 事情 正常 进行 。 


3) 当 所 有 气体 产生 后 ,用 比重 计 检 查 丙 酮 的 比重 。 
如 果 读 数 至 少 为 1.16 , 则 该 过 程 已 完成 
如 果 没 有 ,请 用 先前 使 用 量 的 约 174 重复 气体 生成 步骤 。 用 比 


重 计 重新 检查 。 
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COLELCHICINE 


来 源 -从 秋 番 红 花 (Colchicu mAutumnale) 中 提取 。 也 可 从 许多 化 学 公司 
获得 。 

分 子 量 - 399.4 3 形态 - 黄色 无 定形 粉末 。 

操作 处 置 ”避免 吸入 ,\ 摄 入 或 皮肤 接触 。 


剂量 - 摄 入 - 2 0 毫克 。 静 脉 注射 - 2 毫克 。 
症状 - 几 个 小 时 〈 摄 入 ) 后 - 腹泻 腹痛 和 呕吐 。 


恶心 


导致 他 呼吸 麻 阅 死亡 静脉 注 射 的 剂量 起 效 更 快 ,会 导致 锌 死 而 没有 任何 症状 。 


详情 -秋水 仙 碱 是 一 种 用 于 治疗 痛风 的 植物 药物 。 
这 是 一 种 非常 有 效 的 毒药 ,因为 它 的 毒性 剂量 非常 
低 而 且 户 检 只 会 显示 出 急性 胃 肠 炎 的 症状 。 


但 这 并 不 意味 着 无 法 检测 到 。 这 
仅仅 意味 着 它 很 可 能 被 包 视 。 它 也 是 一 种 
非常 有 用 的 飞镖 毒药 ,尤其 是 当 烟 碱 使 用 大 沙 粘 合剂 时 。 秋 水 仙 碱 非常 适合 小 口 
径 (.22) 子 弹 , 因 为 它们 通常 无 法 容纳 足够 的 其 他 大 多 数 毒药 ,因此 无 法 发 挥 任 
何 作用 。 


它 在 水 中 溶解 组 
慢 ,但 在 稀 乙 醇 〈 酒 ) 中 溶解 更 快 。 
与 任何 植物 生物 碱 一 样 , 最 好 收获 ， 

秋水 仙 碱 


21 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


秋水 仙 碱 也 被 毒品 文化 用 来 诱导 大 麻 植物 的 基因 突变 ,从 而 提高 其 药 效 。 从 
变异 植物 中 收获 种 子 并 播种 ,以 培育 出 新 的 \ 药 效 更 强 的 作物 .如 果 吸 食 原始 植物 
的 大 麻 , 可 能 会 造成 死亡 而 且 确 实 很 可 能 会 造成 死亡 .至 少 有 十 几 起 因 这 种 来 
源 而 导致 的 秋水 仙 碱 中 毒 案例 .致命 剂 量 未 知 , 但 肯定 低 于 20 毫克 口服 剂量 。 要 
利用 这 种 诱导 途径 ,请 将 秋水 仙 碱 溶解 在 最 少量 的 酒精 中 ,然后 将 其 滴 入 香烟 的 
开口 端 。 应 注意 避免 以 任何 方式 使 香烟 变色 或 改变 外 观 。 最 好 使 用 皮下 注射 器 或 
类 似 装 置 将 剂量 放 入 香烟 中 部 而 不 是 放 在 尖端 .这 是 因为 前 几 口 通常 不 会 被 吸 
入 。 不 要 刺 玻 香烟 纸 。 


秋水 仙 碱 的 生产 1) 将 干燥 并 磨 碎 的 
植物 材料 用 80% 乙醇 浸泡 数 小 时 。 务 必 在 通风 良好 的 地 方 进行 此 操作 。 


_2) 将 溶液 过 滤 在 渗 滤 器 中 并 加 热 
水 浴 中 将 体积 减少 至 约 20%。 


这 可 以 去 除 脂 肪 和 焦油 。 


4) 过 滤 以 除去 蜡 ,然后 加 入 三 倍 体积 的 冷水 快速 搅拌 .这样 可 以 除去 更 多 的 焦油 。 


5 过 滤 水 溶液 ,加 入 等 量 氯 仿 至 分 液 漏 斗 中 。 摇 动 几 分 钟 。 


6) 排 干 下 层 (水 ) 并 丢弃 。 
7) 在 热 水 上 加 热 氯 仿 溶 液 以 除去 所 有 溶剂 .请 在 通风 良好 的 地 方 进行 此 操 
作 , 因 为 氯仿 烟雾 具有 麻醉 作用 。 


8) 将 残留 物 溶解 在 热 酒 精 中 并 过 滤 。 
9) 在 热 水 浴 中 蒸发 酒精 。 你 现在 有 秋水 仙 碱 。 


如 果 您 想 进一步 纯化 秋水 仙 碱 ,请 将 其 溶解 在 最 少量 的 热 乙 酸 乙 酯 中 。 


冷却 后 ,秋水 仙 碱 将 从 溶剂 中 重 结晶 。 
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CGONITNE 


来 源 - 萃取 自 毒 厂 
( 斑 毒 片 ) 。 
形状 _ 无 色 油 状 液体 , 有 气味 。 
分 子 量 - 127.2 2 剂量 - 30 0 刘 克 (8 至 10 滴 )。 


骂人 作 处 置 或 摄 入 。 
淹 这 计时 必 和 站 , 嗜睡 呼吸 困难 、, 恶心 ) 沃 旭 
瘫痪 、 
他 因 中 枢 神经 系统 麻 癖 而 死亡 。 


详情 - 古 希腊 人 使 用 铁 杉 的 粗 提 物 来 处 决 国家 的 敌人 。 


柏拉图 对 苏 格 拉 底 之 死 的 描述 非常 详细 地 说 明了 症状 及 其 进展 。 纯 阁 椒 具有 类 
似 于 低级 辣酱 的 烧 焦 味 和 应 掩盖 的 特有 气味 。 


烈性 酒 或 辛 藻 的 食物 最 适合 这 种 情 ) 兄 中 毒 过 程 相 
对 无 痛 , 但 需要 几 个 小 时 ,而 且 受害 者 直到 最 后 都 神智 清醒 。 


柯 尼 因 生 产 1) 将 新 鲜 铁 杉 和 


浸渍 物 与 2 升 氯仿 和 20 0 毫升 5% 氢 氧 化 钠 溶液 的 混合 物 一 起 在 搅拌 机 
中 粗 切 5 分 钟 。 
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2) 过 滤 并 丢弃 固体 。 
3) 将 液体 放 入 分 液 漏 斗 ,使 液体 分 层 ,并 吸出 底层 。 


丢弃 这 个 。 
4) 向 氯仿 层 中 加 入 200mLl 2N 盐 酸 溶液 摇 匀 ,在 热 水 浴 上 蒸发 .确保 有 足够 的 通风 。 


5) 留 下 浅 绿色 溶液 ,通过 活性 网 或 硅 藻 土 过 滤 以 除去 


柏油 。 
6) 加 入 氢 氧 化 钠 直至 该 溶液 的 pH 值 呈 碱 性 《9 或 更 高 ) 。 


7) 加 入 200m[ 毛 仿 , 摇 匀 ,用 分 液 漏 斗 分 层 ,用 200ml 氯 仿 重复 提取 5 次 , 弃 去 水 层 。 


8) 合并 氯仿 蔗 取 液 并 蒸发 溶液 直至 不 再 闻 到 氯仿 气味 。 结 果 是 粗 制 的 coniine。 通 过 将 干 
燥 的 氯化氢 气体 通过 溶液 可 以 将 其 转化 为 盐酸 盐 形式 ,但 这 通常 是 不 必要 的 。 
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SA 


来 源 -从 Coyotill o 灌木 (karvinski humboldtiana) 的 干果 中 提取 ,生长 于 
德 克 萨 斯 州 西 南部 .墨西哥 北部 和 加 利 福 尼 亚 州 南部 。 


FORM- 黄 色 无 定形 粉末 。 

处 理 ”避免 不 必要 的 接触 。 

剂量 -每 克 。 

症状 - 经 过 几 天 或 几 周 的 延迟 ,出 现 虚 弱 和 协调 性 丧失 


四 肢 逐 渐 瘫 并 , 直 至 死亡 。 
详情 -当地 印第安 部 落 非 常 了 解 这 种 灌木 从 的 浆果 ,它们 会 造成 致命 
的 瘫 次 。 
滞后 时 间 很 长 ,变化 很 大 ,很 难 确定 死亡 原因 。 几 天 
后 ,毒素 的 所 有 痕迹 都 会 从 体内 消失 ,尸检 不 会 发 现任 何 特殊 病变 。 该 病 
的 症状 和 进展 与 肌 鞭 缩 侧 索 硬化 症 “( 卢 格 里 格 氏 病 ) 非 常 相似 。 


该 毒素 产物 的 纯度 为 85%。 可 以 通过 色 
谱 进 一 步 纯 化 ,但 这 对 于 现场 使 用 通常 是 不 必要 的 。 
狼 毒素 的 生产 1) 将 干 浆 果 用 


搅拌 机 研磨 至 细 粉 状 。 


狼 毒素 
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2) 按 重量 比例 添加 氯仿 到 粉末 中 ,高 速 搅拌 一 小 时 。 

3) 过 滤 粉 未 并 使 用 新 鲜 的 氯仿 高 速 重 复 步 骤 2 两 次 。 

4) 合并 和 氯仿 提取 物 并 在 水 洽 上 加 热 直 至 浓缩 至 原 体积 的 约 209%。 请 务必 
在 通风 良好 的 地 方 进 行 此 操作 ,因为 氯仿 烟雾 具有 麻醉 性 。 

5) 将 此 浓缩 物 加 入 含有 约 12 倍 己 烷 的 搅拌 机 中 。 以 中 速 搅拌 5 分 钟 。 


6) 毒素 会 沉淀 为 暗 黄色 粉末 过滤 沉淀 物 并 重新 溶解 在 最 少量 的 氯仿 


中 。 重 复 步 又 5 和 6。 
了) 过 滤 并 干燥 粉末 。 


CYANIDES 


氨 化 钾 〈(KCN) 。 氨 化 钠 (NaCN) 。 氨 化 氢 
(HCN) 。 


来 源 - 化 学 或 工业 供应 家 庭 合成 。 氛 化物 广泛 用 于 塑料 工业 ,用 于 生产 
尼龙 等 材料 。 


形式 - KCN - 白色 块 状 或 晶体 ;NaCN - 白色 粉 未 ;HCN - 挥发 性 无 色 液 
体 , 具 有 苦 杏 仁 气味 。 


处 理 ”避免 吞食 或 接触 皮肤 。 

不 要 吸入 蒸气 ,尤其 是 HCN 蒸气 。 
剂量 - KCN 或 NaCN - 300mK。 握 化 氢 - 150mg。 
症状 ， 恶 心 . 流 口水 .头痛 .呼吸 急促 ,深沉 \ 虚 脱 , 抽 摘 和 死亡 。 


速度 取决 于 剂量 ”大 剂量 起 效 快 服 下 后 ,起 效 取 决 于 外 的 内 容 物 。 如 果 骨 
基本 是 空 的 ,症状 会 更 快 出 现 。 


细节 ”长 期 以 来 , 氰 化 物 一 直 是 刺客 和 悬疑 小 说 作家 的 主要 物品 ,但 实 
际 上 , 氰 化 物 在 很 大 程度 上 被 高 估 了 。 有 许多 毒物 的 毒性 比 它们 本 身 的 毒性 
大 得 多 “ 乌 头 碱 . 尼 古本 和 秋水 仙 碱 只 是 其 中 的 几 种 。 然 而 , 氰 化 物 比 其 他 物 
质 有 一 个 强大 的 优势 - 当 以 中 等 大 剂量 使 用 村 〈 如 上 所 述 ) ,它们 
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具有 信人 的 击 例 过度 吸入 -RHCN 几乎 会 立即 使 人 失去 意识 半 在 
90 秒 内 死亡 有 记录 显示 ,CN 的 最 快 死亡 时 间 为 10 秒 -K 
NG 甫 玉 在 下 下 太 二 和 汪 本 玖 这 让 估 革 读 俐 加 胸中 必 
氧气 的 酶 ,从 而 导致 细胞 室 息 . 它 还 会 麻 疝 大 脑 的 呼吸 中 概 并 收缩 血管 。 
在 1950 举 代 , 膏 格 动 使 用 上 侍从 3 种类 下 的 投射 邵 来 释放 HCN 图 < 这 
种 武器 模拟 了 心脏 病 发 作 , 但 并 非 1009% 无 法 检测 到 .很 少 有 武器 可 以 
做 到 这 一 点 -克格勃 刺客 波 格 髓 斯 塔 辛 斯 基 曾 使 用 HCN 投影 仪 实施 过 
两 次 谋杀 ,他 这 样 描述 HCN 的 效果 :“ 有 毒气 体 的 效果 是 ,为 大 脑 供血 
的 动脉 几乎 立即 瘫 并 .大 脑 供血 不 足 会 导致 正常 的 大 脑瘫 次 或 心脏 病 发 
作爱 害 才 因此 死 广 , 受 雷 才 在 吸入 有 毒气 体 所 90 和 内 就 会 临床 
大 约 5 分 钟 后 ,毒药 的 效果 会 完全 消失 ,动脉 会 恢复 正常 状态 ,不 
任何 导致 瘫 次 或 心脏 病 发 作 的 杀人 剂 的 痕迹 。” 


戈 林 和 希 姆 莱 都 咬 住 了 一 个 直径 9 毫米 .长 35 毫米 ` 装 有 1 cc 握 
化 氢 的 易 碎 玻璃 瓶 自杀 。 这 些小 瓶 是 在 党 卫 军 赞助 下 的 萨克森 豪 森 集中 
营 生产 的 , 装 在 一 个 由 2 个 弹壳 制 成 的 小 黄 铀 胶 吉 中 。 讽 刺 的 是 ,所 使 用 
的 HCN 是 由 其 中 一 名 囚犯 一 位 名 叫 克 莱 默 的 犹太 医生 合成 的 。 我 能 想 
到 很 少 有 工作 能 带 来 如 此 大 的 满足 感 。 


氨 化 物 很 容易 在 家 里 产生 ,但 如 果 没 有 正确 储存 在 密闭 容器 中 , 则 容 
易 变 质 。 


pe 


要 氨 化 钠 生 产 此 工艺 同样 适用 于 生 

产 氯 化 钾 , 只 需 用 了 酸 钾 代 蔡 碳 酸 钠 即 可 。 氰 化物 本 身分 两 
步 制 成 -1) 将 碳酸 盐 转 化 为 亚 铁 氰 化 物 ,2) 将 亚 铁 握 化物 转化 
为 氰 化 物 。 务 必 戴 上 手套 和 护 目镜 。 


第 一 步 - 亚 铁 氨 化 钠 。 需 要 用 到 三 种 材料 :碳酸 钠 ， 普通 洗涤 剂 超 
市 有 售 。 用 
搅拌 机 将 其 研磨 成 粉末 。 


木 交 - 从 超市 购买 煤 球 。 将 一 些 放 入 粗布 制 成 的 袋子 中 ,然后 
将 几 层 报纸 放 在 长 侣 或 混凝土 地 板 上 。 用 锤子 
把 袋子 里 的 东西 敲 出 来 。 


木 交 粉 会 透 过 布 过 滤 并 沉积 在 报纸 上 。 
三 氧化 二 铁 ， 这 是 普通 的 | 昌 锈 。 带 上 处 刀 和 纸杯 ,去 垃圾 场 或 


废品 场 一 趟 。 刊 掉 任何 旧 铁 或 钢 制品 上 的 
锈 迹 。 


生产 1) 将 埋 吉 放 
在 支架 上 ,并 在 其 下 方 安装 丙烷 喷 灯 ,使 其 完全 烧 红 。 许 多 物品 都 可 以 用 作 卉 
塌 , 例 如 带 盖 的 短 钢管 \ 旧 滤 油 器 外 壳 或 小 型 铸铁 前 锅 . 后 者 是 我 个 人 的 选择 。 


2) 将 10 份 〈 重 量 ) 磋 酸 盐 .10 份 木 灾 和 5 份 铁锈 倒 入 缸 中 , 摇 匀 混合 。 


3) 将 混合 物 倒 入 霸 吉 中 。 混 合 物 很 快 会 开始 变 红 并 熔化 ,产生 紫色 
小 火焰 。 用 叉子 或 类 似 工 具 搅拌 直到 火焰 停止 。 
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4) 关 掉 火 ,让 塌 冷却。 将 内 容 物 倒 入 约 十 倍 的 热 水 中 并 快速 搅拌 .通过 咖 巧妙 地 不 会 因此 而 死 . 即 使 是 亚 致死 剂量 的 所 化 物 也 是 极其 令 人 不 快 
啡 过 滤器 过 滤 并 丢弃 固体 ,其 中 大 部 分 是 未 吸收 的 铁 。 的 .避免 这 种 情况 的 最 好 方法 是 始终 在 通风 良好 的 地 方 制造 氰 化 物 。 


5) 将 锅 中 的 液体 放 在 炉子 上 煮沸 ,直到 大 部 分 水 消失 。 将 其 转移 到 铁 
锅 中 并 加 热 直至 所 有 水 蒸发 。 在 此 过 程 中 用 金属 抹 刀 搅拌 以 获得 优质 的 
粉末 状 亚 铁 握 化物。 


第 二 步 - 氰 化 物 生产 
1) 将 坦 吉 加 热 至 红 热 状态 。 
2) 将 8 份 亚 铁 氨 化物 和 3 份 碳酸 盐 倒 入 缸 中 , 摇 匀 。 


3) 将 粉末 倒 入 坦 塌 中 。 内 容 物 会 融化 并 冒 泡 .片刻 之 后 , 它 会 分 成 两 
部 分 “固体 和 液体 。 当 冒 泡 停止 时 ,将 液体 部 分 倒 在 光滑 ,坚硬 的 表面 
上 ,例如 大 理 石 台面 。 握 化物 会 比 固 应 趁 热 打 碎 并 存放 在 密闭 容器 中 。 


注意 - 最 好 准备 好 氯 化 物 解毒 剂 , 以 防 您 受到 烟雾 的 影响 .它们 
是 硫 代 硫 酸 钠 〈 一 种 常见 的 照相 化 学 品 ) 和 亚 硝 酸 成 酯 〈 一 种 心脏 药 
人 


O 


亚 硝 酸 丁 酯 在 一 些 “ 性 用 品 商店 中 可 以 作为 室内 气味 剂 购买 ,并且 可 
以 替代 亚 硝酸 成 酯 。 在 开始 产生 实际 氰 化 物 之 前 几 个 小 时 ,服用 一 粒 含 
有 500 毫克 硫 代 硫 酸 钠 的 胶囊 。 它 相对 无 毒 , 但 可 能 会 5 号 轻微 的 “ 鸡 


蛋 打 顺 ”。 


这 是 因为 胃 中 会 产生 硫化 氢气 体 . 这 有 点 不 舒服 ,但 并 不 危险 .如 果 
你 觉得 自己 出 现 了 和 所 化 物 中毒 症 状 ,就 打开 一 瓶 亚 硝酸 成 酯 ,吸入 其 中 
的 内 容 物 。 寻 求 医疗 帮助 上 述 情况 并 不 意味 着 有 了 解毒 剂 ,你 就 可 以 毫 
无 顾忌 地 吸入 烟雾 ,只 是 你 可 能 
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Ca on Sek 


吕 


氨 化 氨 (HCN) 的 生产 HCN 是 各 种 氨 化 物 中 
毒性 最 大 的 。 不 竹 的 是 , 它 也 有 自己 的 特殊 问题 -其 中 最 明显 
的 是 ,由 于 沸点 低 〈79 * F) ; 它 极 易 挥发 


温暖 房间 中 的 开口 容器 会 在 短 时 间 内 蒜 发 ,使 该 区 域 充 满 致命 的 烟雾 。 它 的 另 一 
个 问题 是 它 在 储存 过 程 中 容易 变质 。 这 可 以 通过 添加 磷酸 来 防止 上 比例 为 每 升 
HCN 0.5 cc 这 起 到 稳定 剂 的 作用 。 它 还 有 助 于 将 其 存放 在 深 色 玻璃 瓶 中 并 置 
于 阴凉 处 .您 可 能 希望 戴 上 防毒 面具 ,作为 制造 HCN 时 的 额外 预防 措施 ,但 请 
注意 ,接触 一 次 HCN 会 使 过 滤器 失 活 。 下 次 你 需要 它 的 时 候 , 它 就 不 起 作用 了 。 
这 就 是 为 什么 据 信 苏联 人 的 库存 中 仍然 有 HCN 炮弹 ,尽管 它 在 封闭 的 范围 之 
外 不 是 很 有 效 。 


区 域 。 


生产 〈 参 见 插图 ) 
1) 将 6 盘 司 握 化 钠 放 入 加 仑 钒 中。 


2) 在 另 一 个 容器 中 制备 80 液 量 坦 司 的 酸 /水 混合 物 ,将 25 液 量 盘 司 的 浓 
0 v 心 地 倒 入 55 液 量 盎 司 的 蒸馏 水 中 。 缓 慢 添加 酸 以 避免 溅 出 ,并 让 混合 


/ 广 AJo 


3) 开 始 以 缓慢 稳定 的 速度 将 酸 混合 物 倒 入 滴 液 漏斗 中 。 添 加 完成 后 , 塞 住 
漏斗 。 


HCN 鞘 气 将 进入 冷凝 器 ,在 那里 它们 将 变 成 液体 。 该 液体 将 滴 入 冷却 的 容 
器 中 并 凝固 。 HCN 具有 高 凝固 点 (14” C)。 当 所 有 HCN 生成 后 ,将 烧瓶 从 冰 
浴 中 取出 ,紧密 密封 ,并 加 热 直 至 其 再 次 变 成 液体 .添加 磷酸 稳定 齐 并 重新 密 


封 。 


氯 化 物 
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NOTTS .使 用 未 水 ,但 不 要 太 冷 。 
冷凝 器 。 由 于 HCN 的 凝固 点 较 高 ,使 用 冷水 可 能 会 导致 其 在 冷凝 器 中 结 
晶 。 该 工艺 是 对 使 用 亚 铁 握 化物 的 旧 方 法 的 改进 ,因为 它 可 以 产生 更 高 
纯度 的 产品 .目前 ,商业 HCN 是 通过 所 和 甲烷 气体 在 电弧 炉 中 反应 来 生 
产 的 。 虽 然 极其 便宜 且 有 效 ,但 它 不 太 适 合 小 规模 生产 。 
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DIMETHYTI 


ULFATE 


(DNS ) 


消息 来 源 ”化 学 品 供应 商 。 

形式 -油状 .无 色 液体 ,BP 188C。 "处 理 - 在 手套 箱 中 转移 

液体 。 在 任何 情况 下 ,您 都 不 应 吸入 蒸气 或 不 允许 接触 皮肤 .一 旦 暴露 
可 能 足以 造成 无 法 弥补 的 损害 。 


这 东西 太 恶 必 了 。 
剂量 - 100 ppm (550 毫克 /立方 米 ) ,暴露 时 间 10 至 15 分 钟 。 


症状 - 经 过 6 至 2 4 小 时 的 延迟 期 ,鼻窦 和 喉 虹 出 现 灼热 感 ,出 现 支 气 


有 流泪 \ 肺 水 肿 《心脏 管 炎 ， 
肿胀 ) 、 脑 水 肿 、 嗜 睡 . 暂 时 失明 等 症状 严重 损害 肺 , 肾 、 ， 


?3 


肝 和 控制 神经 系统 。 ， 


| ” DM S 是 一 种 极其 致命 和 阴险 的 化 学 物质 , 曾 被 考虑 用 作 化 学 
初次 接触 常常 会 产生 鼻 身 症状 ,直至 

延迟 期 过 去 。 
这 种 药剂 非常 适合 处 理 封闭 空间 ,例如 房间 或 汽车 内 部 。 只 需 
计算 目标 区 域 的 体积 〈 立 方 米 ) ,然后 将 该 数字 翻 倍 即 可 。 例 如 ,标准 尺寸 
的 汽车 内 部 体积 约 为 5 立方 米 因 此 ,5 克 将 
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[ 一 一 | 
人 
有 ,只 需 将 其 倒 在 前 排 座 椅 下 即 可 .冬季 是 使 用 DMS 的 最 佳 时 间 ,因为 窗户 [) | 7 E 了 FS Y ‖: 


可 以 使 用 。 最 好 的 位 置 是 加 热 系 统 内 或 附近 ,因为 热量 会 促进 蒸发 .如 果 没 
通常 关闭 ,允许 最 大 蒸汽 浓度 。 当 在 封闭 区 域 使 用 时 ,大 多 数 其 他 CW 药剂 
也 是 如 此 。 


《DIS ) 


来 源 -化 学 品 供应 .兽医 供应 、 
一 些 保健 食品 店 。 


形态 - 透明 液体 ,稠度 与 淡色 植物 油 相 似 。 有 淡淡 的 大 蒜 或 酸奶 气味 和 味 
道 〈 个 人 感觉 不 同 ) 。 


处 理 - 纯净 时 无 需 特殊 处 理 。 防 止 冷冻 和 污染 。 


剂量 -可 变 人 。 


症状 2 变 (查看 息 ) 。 
详细 信息 - DMSO 起 生 自 木 浆 的 常见 溶剂 。 它 在 本 书 中 的 物品 中 是 


独一无二 的 ,因为 它 本 身 基本 上 是 无 毒 的 .其 价值 在 于 它 是 一 种 极 好 的 皮 内 
渗透 剂 和 载体 剂 ; 它 会 在 几 分 钟 内 渗透 完整 的 皮肤 ,将 其 混合 的 任何 物质 带 
入 血液 中 ,并 且 不 会 留 下 任何 外 部 痕迹 .吸收 速度 随 所 混合 的 毒素 和 皮肤 状 


况 而 变化 。 


例如 ,习惯 于 从 事 重 体力 劳动 的 人 的 手 会 比 整 天 在 办 公 集 前 推 纸 的 人 的 手 更 
有 抵抗 力 。 它 本 身 是 一 种 镇 痛 和 抗 炎 药物 ,对 关节 炎 和 肌肉 扭伤 特别 有 效 。 


与 其 他 药物 或 化 学 物质 混合 ,已 可 以 增生 或 
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根据 药物 的 不 同 ,会 降低 它 人 [jby 作 用 "例如 ; 杀 虫 剂 和 神经 毒 
气 等 有 机 磷 化 合 物 与 DMSO 混合 时 ,毒性 会 增加 六 倍 。 


草 麻 毒素 与 DMSO 混合 将 成 为 一 种 出 色 的 武器 , 既 微 妙 又 致命 .问题 是 草 麻 毒 
素 在 DMSO 中 不 能 正确 溶解 .将 莉 麻 毒素 溶解 在 微 酸性 溶液 (pH4) 中 ,然后 与 
DMSO 混合 ,已 经 取得 了 一 些 成 功 ; 但 还 需要 进一步 的 实验 .由 于 某 些 尚未 明 隐 
的 原因 ;90% DMSO 和 10% 水 作为 载体 剂 比 100% DMSO 效果 更 好 。 事 实 上 ， 
浓度 低 至 709% 的 效果 几乎 与 90% 一 样 好 。 


使 用 DMSO 作为 接触 性 毒物 将 一 定 剂 量 的 毒素 放 
入 试管 中 ,并 在 搅拌 下 缓慢 滴 加 DMSO ,直至 所 有 毒素 溶解 .这 个 单位 
是 您 的 全 部 剂量 .只 要 有 可 能 ,使 用 两 倍 量 的 毒素 。 


该 溶液 可 以 涂 在 受 试 者 会 触摸 的 区 域 ,例如 | 门 把 手 或 椅子 座位 上 。 在 人 
群 拥挤 的 情况 下 , 它 可 能 会 喷 在 他 的 衬衫 或 裤子 的 背面 .任何 试图 将 其 探 掉 
的 兴 试 都 只 会 增加 其 吸收 率 。 任 何 意外 溢出 都 应 使 用 吸 墨 纸 或 吸水 纸 迅 
速 吸 干 。 不 要 摩擦 该 区 域 。 


接触 性 毒药 在 接触 相对 柔软 ,无 至 的 皮肤 时 效果 最 好 。 口 
服 后 ,毒药 通过 寺 壁 吸收 的 速度 会 加 快 。 


使 用 接触 性 毒药 时 必须 格外 小 v 心 它们 不 会 区 分 你 的 皮肤 
和 目标 的 皮肤 .结果 是 一 样 的 
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FENTANYL 


字 沁 和 RX, 化 


、 学 合 o 受 控 亚 
姿态 


形态 -白色 结晶 粉 未。 于 336.46) 
处 理 - 避免 吸入 或 摄 入 
极 人 从 且 本。 


定 其 - -天 要 史册 并 迅速 死亡 。 

情 - 芬 头 此 是 一 种 用 于 手 朱 的 静脉 麻醉 剂 . 它 产生 与 
阿片 类 药物 得 再 的 效果 ,但 齐 量 要 低 得 多 。 衣 常 最 让 剂量 不 
超过 700 微克 . 它 起 效 非常 快 ,有 些 豚 毒 者 在 死亡 前 甚至 来 不 
及 从 手 豆 上 拔 电 针头 ,在 一 个 汪 例 中 ,警察 发 现 近 害 者 站 在 
卡 圭 旁边 , 靠 在 车 门 上 。 他 已 经 死 了 几 个 小 时 .天 脉 注射 一 训 
克 就 是 以 导致 快速 死亡 。 一 些 劳 太 尼 的 类 似 物 (具有 类 似 化 
学 结构 和 效果 的 药物 ) 其 至 比 它 更 有 效 绝 对 是 “危险 药 

名 “Sublimaze 在 浓度 为 每 毫升 50 微克 的 
安 洁 [二 oO 


的 以 物 在 秘密 实验 室 生 产 ,并 作为 合成 物 在 


Ab 士 必 | 


街头 出 售 


分 太 尼 
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海洛因 。 从 这 个 来 源 可 能 可 以 得 到 它 ,但 价格 很 高 每 克 售 价 约 5,000 美元 。 

如 果 你 找到 这 样 的 化 学 家 ,如 果 方 法 得 当 , 他 可 能 会 在 生产 其 他 所 需 化 合 物 方 
面 有 用 。 在 制造 或 使 用 芬 太 尼 时 ,重要 的 是 要 记 住 这 些 是 受 管制 物质 。 大 多 数 正 
违法 。 你 的 故事 ,你 只 需要 它 来 杀人 ,你 不 是 一 个 非 
法 毒品 制造 商 ,不 会 给 当局 留 下 深刻 印象 。 还 要 注意 一 两 粒 盐 大 小 的 剂量 就 足以 
过 量 服用 ,因此 在 处 理 时 需要 极其 小 心 。 


人 芬 太 尼 生 产 1) 准备 以 下 2 种 溶 
液 - (A) 将 5 份 N-(4- 哌 啶 基 ) 两 茶 胺 .6.85 份 碳酸 钠 .0.05 份 碘化钾 溶解 
在 120 份 己 烷 中 。 (B) 将 3.8 份 B- 茶 乙 基 氯 溶解 在 24 份 4- 甲 基 -2- 戊 柄 
中 。 


2) 将 溶液 A 放 入 配备 有 滴 管 机 械 搅拌 器 和 回流 头 的 三 颈 烧 瓶 中 打开 搅 拌 
器 并 缓慢 滴 加 溶液 B 直 至 全 部 添加 。 塞 住 滴 管 颈 ,打开 加 热 套 ,回流 27 小 时 , 同 
时 不 断 搅拌 。 


3) 趁 热 过 滤 混 合 物 并 茶 必 

对 汽 浴 中 的 液体 。 
4) 留 下 油状 残余 物 ,将 其 溶解 在 160 份 二 异 丙 酸 中 并 过 滤 数 次 直至 澄清 。 
5) 将 该 溶液 浓缩 至 约 70 份 的 体积 /\O 


6) 将 液体 在 约 0?C 的 温度 下 冷却 约 两 小 时 ,得 到 芬 太 尼 。 


自 酿 神经 毒气 ,HNG 源 - 市 售 材料 的 组 合 。 


形态 - 液体 颜色 和 稠度 可 变 《查看 详情 ) 。 
操作 处 置 - 避免 与 皮肤 接触 或 吸入 蒸气 。 


剂量 - 可 变 ( 见 图 表 ) 。 
症状 - 瞳 了 有 小 、 视力 模糊 ` 流 鼻涕 , 胸 间 、 恶 心 , 抽 
摘 、 红 过 和 呼 吸 户 竟 。 


详细 信息 - 沙 林 或 VX 等 传统 神经 毒气 因 其 高 毒性 和 快速 作用 而 特别 有 价 
值 。 然 而 ,由 于 生产 的 相对 难度 ,它们 的 需求 量 降 低 了 。 在 大 多 数 情况 下 ,HNG 是 可 
接受 的 替代 品 。 严 格 来 说 , 它 不 是 一 种 气体 而 是 一 种 气 溶胶 和 局 部 毒药 ,在 这 
些 方 面 与 VX 类 似 。 它 的 制作 很 简单 ,只 需 将 活性 成 分 〈 某 些 杀 虫 剂 ) 与 等 量 的 
DMSO 混合 即 可 。 列 出 的 大 多 数 产品 都 是 市 售 的 抗 胆 碱 酯 酶 药物 ,其 结构 和 功能 
与 神经 毒气 非常 相似 。 


这 些 药剂 的 纯 形式 用 于 配制 各 种 杀 虫 剂 因 此 ,这 是 
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获得 它们 的 最 佳 地 点 .稀释 溶 液 在 零售 店 有 售 ,但 由 于 所 需 剂量 增加 , 因 
此 不 太 理想 .处理 时 要 像 处 理 任何 接触 性 毒药 一 样 小 心 遵 慎 。 


不 要 误 以 为 它们 使 用 起 来 很 容易 , 基 此 您 可 能 会 马虎 或 粗心 地 使 用 它们 。 
没有 什么 比 真 相 更 深 .它们 的 毒性 与 传统 神经 毒气 非常 接近 。 事 实 上 ;我 建 
议 在 需要 之 前 不 要 化 妆 。 这 有 助 于 缓解 存储 问题 。 


自负 | 神经 毒气 
毒性 /剂量 表 
和 人 天生 和 才 mg/lxg) 表示 .有 列表 约 沿 各 。， 

人 毫克 /公斤 
苯 磺 硫 磷 0.8 

米 帕 磷 异 石 量 1.2 

甲 氟 科 0.4-0.8 
甲 拌 磷 0.5 

泰 德 普 0.4 

西 斯 托 克 斯 \ 德 米 通 1.0 
特 布 磷 , 反 1.2 


注意 -TEpp 在 潮湿 环境 中 约 6 小 时 后 分 解 , 其 余部 分 将 保持 稳定 约 
_ 座 本 作用 王 主 入 0 
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毒素 - 芥子 气 。 二 毛 乙 基 硫 化 物 狼 。 
来 源 - 化 学 合成 。 
FORM 透明 琥珀 色 油 状 液体 .气味 类 似 于 若 根 或 芥末 〈 因 此 得 


名 ) 。 
在 14C 时 凝固 。(MW-159.08) 。 

处 理 - 避免 接触 液体 或 其 蒸气 需要 良好 的 军用 防毒 面具 和 消毒 服 。. 如 
果 保 持 低温 ,运输 相当 安全 ,但 如 果 保持 高 温 , 蒸 气 会 穿 透 容器 上 的 橡胶 
密封 件 . 这 种 特性 使 得 安全 储存 非常 困难 。 


剂量 - 每 升 0.15 毫克 接触 10 分 钟 即 可 致命 ,接触 30 分 钟 每 升 0.07 
毫克 致命 浓度 低 至 每 升 0.001mg, 暴 露 1 小 时 就 会 对 眼睛 造成 伤害 。 


症状 -4 至 6 小 时 后 ,眼睛 发 炎 \ 皮 肤 起 泡 或 溃疡 .鼻子 喉 吡 和 肺 部 发 
炎 。 暂 时 失明 可 能 持续 数 周 。 水 泡 愈合 非常 缓慢 。 


详情 - 芥子 气 (H) 是 一 种 较 古 老 的 化 学 战 剂 。 它 被 称 为 “战争 毒气 之 王 ”， 
在 第 一 次 世界 大 战 中 造成 了 25% 的 伤亡 。 虽 然 除非 高 度 集中 或 长 时 间 暴露 否 
则 它 的 致命 性 不 会 太 高 (平均 死亡 率 为 2%) ,但 它 的 区 域 拒 止 能 力 是 无 与 伦 
比 的 ,会 造成 大 量 人 员 伤亡 症状 在 低 浓度 下 就 会 出 现 ,并 且 在 户外 可 以 保持 活 
性 数 周 。 它 被 归 类 为 “持久 剂 。 


如 果 保 持 低温 ,处 理 H 相当 安全 ,但 任何 与 液体 或 其 蒸气 接触 的 东西 
都 应 该 用 漂白 剂 溶液 彻底 清洗 。 H 可 以 通过 两 种 方法 制备 - 将 盐酸 添 
加 到 硫 代 二 甘 醇 中 或 通过 液体 二 氧化 硫 喜 泡 乙烯 气体 〈 莱 文 斯 坦 法 ) 。 
后 者 是 我 们 将 采取 的 路 线 。 虽 然 工艺 简单 ,但 由 于 硫 的 性 质 ,氢气 的 制造 
极其 危险 
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所 用 的 二 氯化氢 和 成 品 。 莱 文 斯 坦 工 艺 生 产 的 氢气 含有 约 30% 的 杂质 ,但 事实 
证 明 这 些 杂质 在 现场 使 用 中 并 不 重要 。 它 会 在 储存 过 程 中 产生 气体 ,如果 排 气 
不 当 , 这 些 气体 会 产生 压力 并 引起 爆炸 。 应 将 它们 通过 漂白 章 溶 液 冒 泡 以 净化 
它们 。 可 以 通过 将 液体 加 入 约 五 倍 体积 的 漂白 章 溶 液 中 来 破坏 氢气 -30 分 钟 
后 就 可 以 安全 处 理 了 。 


乙烯 和 二 和 氧化 硫 均 可 从 市 场 上 买 到 .如果 可 以 从 这 个 来 源 获 得 , 则 可 以 省 
去 步骤 A 和 B, 并 按照 步骤 C 中 所 述 将 它们 合并 。 


芥子 气 〈H) 的 制备 
步骤 A- 制 备 二 氧化 硫 。 
1) 将 100 克 硫 粉 放 入 500 毫 升 烧瓶 中 。 


2) 将 烧瓶 放 入 油 浴 中 加 热 ,直至 硫 熔化 〈 约 215"C) 。 

3) 放置 一 个 2 孔 塞 ,其 中 一 个 孔 中 装 有 一 段 不 锈 钢管 , 另 一 个 孔 中 装 有 一 
段 塑料 管 。 不 锈 钢管 必须 延伸 到 硫磺 底部 附近 。 

4) 将 塑料 管 连 接 到 一 个 500ml 烧瓶 上 ,烧瓶 放 在 冰 / 盐 冷却 浴 中 冷却 将 
第 二 根 塑 料 管 从 此 处 连接 到 水 分 离 器 。 

5) 准备 一 个 装 有 100 克 次 毛 酸 钙 的 气体 生成 瓶 . 开 始 慢 慢 滴 入 一 半 盐 酸 


和 一 半 水 的 混合 物 . 总 共 需要 200 克 这 种 酸 混 合 物 。 黄 绿色 的 氯气 应 该 开始 生 
成 如 果 没 有 ,那么 轻 轻 加 热 应 该 可 以 开始 生成 。 


6) 当 硫 吸收 氯 时, 它 将 开始 液化 成 二 氧化 硫 .这 将 蒸发 并 收集 在 冷却 的 烧 
瓶 中 。 
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本 
7) 当 所 有 液体 都 进入 收集 瓶 时 ,应 将 其 冷却 并 通过 2 ”咖啡 过 滤器 过 滤 。 


注 : 二 氧化 硫 是 一 种 危险 化 学 品 ,对 眼睛 .鼻子 和 喉 哆 有 很 强 的 腐蚀 
性 和 币 激 性 。 相 应 处 理 。 


步骤 B- 乙 烽 的 制备 
1) 将 4 份 浓 硫 酸 和 1 份 变性 乙醇 的 混合 物 放 入 一 个 烧瓶 中 ,烧瓶 中 装 有 
足 量 的 干净 干 沙子 ,以 形成 稀 糊 状 。 


2) 将 烧瓶 放 在 油 浴 中 加 热 到 约 170*C。 产 生 的 气体 通过 水 洗 器 ,然后 通过 
弱 碱 洗 器 .这 将 净化 气体 。 


步骤 C - 芥子 气 的 制备 将 一 根 管 子 从 步骤 B 中 的 最 
后 一 个 洗涤 瓶 中 取出 ,连接 到 曝 气 器 上 ,然后 放 入 在 冰 / 盐 浴 中 冷却 的 二 氧 
化 硫 烧 瓶 中 气体 不 断 冒 泡 ,直到 发 生 器 不 再 产生 气体 .然后 将 烧 瓶 放 在 手套 箱 
中 检查 比重 。 抽 取 约 10 毫升 到 试管 中 ,用 比重 计 检 查 。 比 重 至 少 应 为 1.27。 如 
果 比 重 正 确 ,将 样品 倒 回 烧瓶 中 ,然后 倒 入 储存 瓶 中 。 密 封 并 用 蜡 浸 渍 瓶 口 -如 
果 比 重 不 正确 ,重复 气体 生成 步骤 ,直到 比重 正确 。 将 试管 和 比重 计 放 入 装 有 漂 
白 剂 溶液 的 烧杯 中 ,以 对 其 进行 净化 。 


纯化 芥子 气 如 果 由 于 某 种 原因 ,您 
需要 高 纯度 的 1 样品 〈 可 能 用 于 某 些 特 殊 设备 ) ,这 里 是 实验 室 纯化 过 
程 。 请 务必 在 低温 下 进行 .在 此 过 程 中 ,您 将 损失 至 少 一 半 的 H。 因 此 ,对 于 大 规 
模 使 用 而 言 , 它 并 不 实际 ,特别 是 考虑 到 所 需 的 溶剂 和 设备 。 
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1) 搭建 高 昌 分 馏 装置 ,将 烧 瓶 置 于 盛 有 高 温 硅 油 的 油 浴 中 。 


2) 过 滤 H 样本 并 将 烧瓶 填充 至 半 满 。 

3) 蒸 锣 并 收集 215* - 217"C 时 溢出 的 锣 分 .收集 瓶 必须 在 冰 浴 中 冷却 。 

这 是 非常 好 的 H 级 ,完全 适合 0 
对 于 大 多 数目 的 .如 果 您 需要 更 纯净 ,请 继续 步骤 4。 


4) 将 13 克 样品 溶解 在 200cc 无 水 乙醇 中 。 其 已 在 冰 浴 中 冷却 。 然 后 将 烧瓶 盖 
紧 并 在 干冰 /丙酮 浴 〈-75"C 至 -80"C) 中 进一步 冷却 30 分 钟 。 


5) 小 心地 将 晶体 中 的 液体 倒 掉 ,并 重复 步骤 4 两 次 ,加 入 新 的 酒精 。 
6) 小 心地 将 晶体 中 的 液体 个 掉 ,并 溶解 在 200cc 预 冷 的 石油 亚 中 。 

H 将 重新 结晶 成 大 晶体 。 
7) 倒 出 液体 ,并 在 5*C 下 真空 蒸发 晶体 中 剩余 的 溶剂 .产量 约 为 7-8 克 。 


请 记 住 - 将 H 和 溶剂 保持 在 5”C 或 更 低 非常 重要 。 这 是 处 理 H. 
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来 源 - 从 烟草 中 提取 。 

形式 - 浅 棕 神 色 油状 液体 。 暴 露 于 空气 中 颜色 变 深 。 
分 子 量 - 162.23 处 理 -避免 任何 不 必要 的 接触 ， 
特别 是 与 皮肤 的 接触 。 


剂量 - 非 吸烟 者 或 轻 度 吸烟 者 80 毫克 〈2 滴 ) 。 重 度 吸 烟 者 可 能 需 
要 最 多 6 滴 。 大 剂量 会 起 效 更 快 ,但 应 谨慎 使 用 ,因为 大 剂量 偶尔 会 5 起 
剧烈 呕吐 。 直 中 可 能 只 剩 下 很 少 或 没有 尼 上 古本 来 产生 所 需 的 效果 。 


症状 - 呼吸 抑制 . 错 迷 ,并 在 5 分 钟 到 4 小 时 内 死亡 ,具体 取决 于 剂 


粘 m 


详细 信息 - 众所周知 ,尼古丁 是 从 烟草 中 提取 的 生物 碱 ,其 重量 百分比 
为 2% 至 8%。 它 可 溶 于 水 和 酒精 。 尼 古本 具有 粘性 ,因此 非常 适合 用 作 抛 
射 毒药 . 它 单独 使 用 效果 很 好 ,也 可 以 作为 粉 未 毒药 的 粘 合剂 。 在 该 国 部 分 
地 区 ,尤其 是 南部 ,尼古丁 在 市 场 上 有 售 ,在 那里 它 被 用 作 杀 虫 剂 。. 最 常见 
的 形式 是 硫酸 盐 〈Black Leaf 40) ,但 也 有 游离 碱 。 有 时 需要 进行 一 些 
搜索 - 
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想 要 找到 实验 室 等 级 (98%) ,但 这 是 值得 的 。 一 些 化 学 品 零售 商 很 

乐意 为 您 订购 , 国 为 它 通常 没有 库存 。 我 这 样 就 得 到 了 250ml .如果 您 以 

正确 的 方式 接触 零售 商 〈 也 就 是 说 ,不 要 看 起 来 像 普 通 人 ,并 对 您 想 要 

购买 的 化 学 品 做 一 些 背 景 研究 ) ,您 会 对 公开 市 场 上 提供 的 商品 感到 

惊讶 .购买 ,以 便 能 够 在 需要 时 进行 明智 的 讨论 ) 。 价 格 可 能 会 让 你 室 

人 
产品 。 


250*F ,持续 十 分 钟 关 闭 。 
将 烟草 放 在 烤 盘 上 并 干燥 约 10 分 钟 将 烤箱 门 打开 并 确保 不 会 烧 焦 


已 


2) 将 烟草 干 磨 成 细 粉 。 
将 其 放 入 罐子 中 ,并 用 体积 两 倍 的 石灰 水 履 盖 。 


3) 加 热 至 沸腾 5 分 钟 ,从 
加 热 并 放置 过 夜 . 偶 尔 摇晃 。 
4) 重新 加 热 至 沸腾 并 过 滤 以 去 除 烟草 颗粒 。 


5) 将 蒸 忽 器 中 的 液体 倒 入 1/3 至 1/2 满 的 容器 中 ,加 入 
几 块 沸石 ,继续 菜 馏 直至 液体 几 胖 消失 。 


AN 


6) 将 馏 出 液 冷却 至 室温 。 向 分 液 漏 斗 中 加 入 等 体积 的 乙醚 ,摇动 几 分 钟 。 


7) 让 各 层 分 离 。 把 底部 画 出 来 
(水 ) 分 层 并 丢弃 。 
8) 将 上 层 〈 乙 酸 ) 放 入 烧 泪 中 ,并 连接 通 向 外 部 的 排 气管 。 将 烧瓶 
放 入 盛 有 热 水 的 锅 中 〈 不 要 直接 加 热 锅 或 烧瓶 ! 


乙醚 具有 高 度 爆炸 性 ) 煮沸 除去 乙 酝 .如 果 需 要 的 话 ， 
向 锅 中 添加 更 多 热 水 。 
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9) 剩 下 的 是 非 单 好 的 尼古丁 。 
储存 在 密封 良好 的 瓶子 中 。 

注意 - AH 之 前 提 到 过 ,乙醚 烟雾 具有 爆炸 性 。 切 勿 在 明火 或 加 热 元 
件 附近 使 用 。 切 勿 让 其 烟雾 在 工作 区 域 积 聚 -即使 是 电灯 开关 的 火花 也 
可 能 点 燃 烟 圾 。 排 出 烟 雳 时 也 要 小 心 , 因 为 这 是 当局 发 现 非法 毒品 实验 
室 的 主要 方法 之 一 。 
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来 源 - 草 麻 籽 (ricinu scommunis)。 


形态 ”白色 无 定形 粉末 。 

分 子 量 - 65,000。 

操作 处 置 ”始终 佩戴 防 尘 口罩 和 手套 。 

剂量 - 第 1 类 - 口服 10 毫克 。 第 2 类 - 口服 2 毫 区 .吸入 剂量 比 口服 
剂量 约 少 10 倍 。 注 射 剂 量 大 约 与 吸入 剂量 相同 。 


症状 -口腔 - 几 天 后 出 现 呕吐 和 高 烧 。. 死 亡 可 能 发 生 在 症状 出 现 后 1 
至 4 天 内 。 注 射 或 吸入 与 口服 相同 ,但 毒性 会 在 数 小 时 内 开始 ,并 在 数 天 
内 导致 患者 死亡 。 


? 


详细 信息 ` 从 葛 采 籽 中 提取 的 蕴 麻 毒 蛋白 。 
这 是 美国 西南 部 常见 的 景象 ,那里 生长 着 
野生 的 或 栽培 的 茶山 观赏 灌木 。 


种 子 含 有 小 而 多 刺 的 绿色 种 子 荧 ,直径 约 为 5/ 8 英寸 。 
和 将 其 打开 ,露出 三 颗 小 而 硬 的 


葛 麻 毒素 是 已 知 的 致命 植物 毒素 。 还 具有 无 
法 通过 尸检 检测 的 优势 。( 注 英国 利兹 大 学 目前 正在 开发 一 种 
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检测 茧 麻 毒 素 和 其 他 有 毒 蛋白 质 。. 这 种 测试 相当 复杂 ,可 能 只 有 在 强烈 

怀疑 使 用 过 其 中 一 种 毒素 时 才 会 使 用 ) 。1978 年 ,保加利亚 持 不 同 政见 
者 格 奥 尔 基 :马尔 科 夫 在 伦敦 被 暗杀 ,枪手 用 伞 枪 发 射 了 一 颗 装 满 曹 麻 
毒素 的 弹丸 . 几 个 小 时 后 ,他 开始 发 高 烧 并 哎 吐 三 天 后 他 就 死 了 。 当 时 

人 们 认为 他 死 于 血液 中 毒 ,但 广 检 时 发 现 他 的 大 腿 上 骨 有 一 颗 微小 的 铂 
金 弹丸 。 显 微 镜 检查 发 现 弹丸 上 有 两 个 以 90"” 角 相 互 钻 出 的 孔 。 在 英国 
波 顿 唐 斯 化 学 战 中 心 的 检查 中 没有 发 现 毒素 的 痕迹 ,但 人 们 发 现 给 猪 
注射 莉 麻 毒素 溶液 会 产生 相同 的 症状 。 《 猪 的 生理 机 能 在 许多 方面 与 
人 
尾 ) 。 


草 麻 毒素 不 溶 于 普通 水 溶液 ,但 与 微 酸性 水 或 柠檬 汁 混 合 效 果 好 。 它 可 溶 于 
pH 值 为 3.8 至 4.0 的 水 中 注射 ;或 制 成 细 粉 供 摄 入 或 吸入 。 它 唯一 的 缺点 是 耐 热 ， 
即 加 热 至 100*C 以 上 (固体 状态 ) 或 60"C 至 70?*C (溶液 状态 ) 时 会 失 活 。 研 磨 的 
热量 也 会 破坏 毒素 ,但 如 果 你 用 勺子 背面 或 类 似 工 具 将 其 轻 轻 地 压 碎 在 玻璃 表面 
上 疯 不 会 发 生 失 活 。 即 使 有 这 个 限制 , 它 也 是 最 接近 完美 的 毒药 。 它 无 臭 ,无 


味 , 无 法 检测 ,无 法 治疗 ,并 且 微 量 章 量 即 可 致命 每 克 草 麻 毒素 比 大 多 数 神经 毒气 
更 致命 -任何 外 有 如 此 强大 威力 的 东西 都 应 该 极其 谍 什 和 尊重 地 处 理 。 


我 们 将 研究 两 种 生产 方法 第 1 类 《现场 级 ) - 使 用 丙酮 、 


士 上 
Eo 
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演 盐 和 水 .迄今 为 止 生产 克 级 或 更 少量 的 最 简单 方法 。 唯 一 的 缺点 是 产 
生 的 草 麻 毒素 不 如 第 二 种 方法 那么 纯净 。 


类 型 # 2 〈 混 合 器 方法 ) - 使 用 丙酮 , 稀 硫 酸 、 氢 氧化 钠 〈 碱 液 ) 、 
碳酸 钠 《洗涤 苏打 ) 、 硫 酸 钠 和 四 和 氯 化 碳 。 使 用 更 多 的 化 学 品 和 设备 ， 
但 生产 出 的 产品 纯度 更 高 o 所 有 使 用 的 化 学 品 都 很 便宜 且 容 易 获 得 。 
这 种 方法 适合 于 生产 比 野 战 级 更 大 的 数量 ,实际 上 是 为 生产 莉 麻 毒素 
而 开发 的 〈 供 陆军 化 学 战 部 门 使 用 ) 。 


1] 型 田间 级 ) 莉 麻 毒 素 生 产 所 需 材料 :大 约 1/2 杯 莉 
麻子 种 子 2 个 一 品 脱 缸 子 一 个 过 滤 漏 斗 . 咖 啡 填料 一 品 脱 丙酮 、 
食盐 \ 水 和 一 把 钳子 。 


1) 用 钳子 轻 轻 敲 碎 种 子 ,除去 坚硬 的 外 壳 。 将 种 子 果肉 < 存放 在 缸 
子 里 。 


2) 当 所 有 种 子 去 壳 后 ,用 六 倍 的 丙酮 覆盖 罐子 中 的 果肉 。 用 
勺子 或 棍子 将 豆子 的 碎 ,直至 破碎 。 


让 其 静 置 过 夜 。 应 定期 戳 动 并 搅拌 底部 的 糊 状 物 ,以 防止 结 块 并 尽 可 能 


去 除 油 。 3) 将 漏斗 与 咖啡 过 滤器 之 一 对 齐 ,然后 将 丙酮 /豆浆 浆 倒 入 
漏斗 中 。 沥 干 后 ,将 过 滤器 铺 在 报纸 上 并 过 夜 干 燥 。 和 奔 负 中 的 丙酮 / 油 


感受 一 下 粉末 ;如 果 干 燥 后 结 块 , 则 说 明 里 面 仍然 含有 过 
多 的 油 . 如 果 是 这 笠 ,请 主 夏 步 对 #3 ,直到 产生 细小 的 二 


4) 将 过 寸 滤器 上 的 粉 未 刊 到 第 二 个 罐子 中 ,然后 倒 入 微 温 〈 不 热 ) 的 
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(每 100 毫升 溶液 加 10 磅 盐 ) 。 静 置 一 夜 ,偶尔 播 晃 链子 。 
5) 过 滤 该 溶液 并 丢弃 过 滤器 上 捕获 的 固体 。 


6) 加 入 等 量 的 饱和 泻 盐 溶液 ,快速 摇晃 , 静 置 .片刻 之 后 ,溶液 中 会 沉淀 出 细小 
的 白色 粉末 .这 就 是 草 麻 毒素 .沉淀 停 止 后 小 \ 心 地 倒 出 尽 可 能 多 的 液体 ,注意 不 
要 搅动 底部 的 粉末 。 然 后 过 滤 剩 余 物 ,并 在 室温 下 干燥 一 夜 。 滤 液 干燥 后 , 戴 上 橡 
胶 手 套 和 良好 的 防 尘 面罩 .小 心地 从 过 滤器 上 乔 | 掉 董 麻 毒素 ,并 将 其 存放 在 密封 
良好 的 容器 中 。 


注意 :此 过 程 的 最 佳 温度 为 25” Ce 如 果 溶 液 太 冷 , 则 很 难 甚至 不 可 能 
生 沉 淀 如 有 必要 ,可 将 罐子 放 在 一 贫 温 水 中 加 热 。. 不 要 让 其 变 热 ,否则 毒素 会 被 
破坏 。 


类 型 # 2 草 麻 毒素 生产 《搅拌 机 法 ) 
1) 将 整 颗 豆子 倒 入 搅拌 机 中 。 添 加 足够 的 丙酮 以 覆盖 它们 并 研磨 一 分 钟 检 
查 以 确保 所 有 豆子 都 已 磨 碎 并 且 温 度 没 有 升 高 太 多 。 


2) 加 入 四 倍 于 豆渣 量 的 丙酮 
搅拌 机 并 液化 几 分 钟 。 
3) 倒 掉 两 酮 并 更 换 等 量 的 丙酮 .再 次 液化 几 分 钟 。 丢 奔 用 过 的 丙酮 。 


4) 过 滤 浆 料 并 让 滤液 彻底 干燥 。 


5) 将 滤液 与 四 倍 量 的 蒸馏 水 一 起 加 入 搅拌 机 中 ,pH 值 为 3.8 ,温度 为 25? 
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C. 液化 几 分 钟 。 注 意 :pH 值 范围 最 好 为 3.5 至 4.0.3.8 为 最 佳 opH 值 调节 最 好 
使 用 5% 硫酸 ,但 也 可 使 用 稀 盐 酸 。 


6j 过 滤 浆 料 并 丢弃 滤液 。 

7) 使 用 5% 将 该 溶液 的 PH 值 提 高 至 7 至 8 
氢 氧 化 钠 或 129% 碳 酸 钠 。 

8) 用 16.7% 的 硫酸 钠 溶 液 〈2 磅 盐 竞 10 磅 水 ) 处 理 溶液 ,使 毒素 沉淀 每 次 
添加 一 点 , 当 不 再 有 毒素 沉淀 时 停止 添加 .每 次 添加 间隔 最 多 5 分 钟 


9) 过 滤 溶 液 并 弃 去 液体 .用 一些 硫酸 钠 溶液 洗涤 滤液 。 
这 将 去 除 另 外 15% 的 无 毒 氮 。 
10) 将 滤液 干燥 ,用 四 和 氢化 碳 打 浆 , 浮 选 分 离 出 葛 麻 毒素 处 理 碳 四 乙 胺 时 要 


小 心 ,因为 它 是 一 种 可 疑 的 致癌 物 ,并 产生 有 毒 烟 雾 。 草 麻 毒素 从 顶部 撒 去 .干燥 
并 仔细 研磨 。 


11) 将 曹 麻 毒素 添加 到 其 重量 的 三 倍 的 蒸馏 水 中 ,并 使 用 5% 硫 酸 将 pH 调节 至 
3.8。 


12) 过 滤 浆 料 并 通过 添加 129% 碳 酸 钠 溶液 来 中 和 pH 值 每 次 少量 ,直至 pH 值 
达到 7 至 8。 


13) 加 入 硫酸 钠 溶液 产生 第 二 次 沉 淀 .需要 45 分 钟 的 沉淀 时 间 。 
14) 过 滤 溶 液 并 用 硫酸 钠 溶 液 洗 涤 过 滤器 上 的 草 麻 毒素 以 除去 额外 的 无 毒 


炎 vo 


15) 将 滤液 干燥 ,仔细 研磨 ,并 与 五 倍 其 重量 的 四 和 氧化 碳 混合 成 浆液 ,通过 浮 
选 分 离 硫 酸 钠 。 


除去 表面 的 草 麻 毒素 。 氮 含量 从 409% 到 50% 降低 到 15% 到 18%。 
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16) 干燥 并 小 心 研 磨 成 细 粉 。 
存放 在 密封 容器 中 并 避免 受热 。 


注意 :研磨 步骤 是 此 操作 的 致命 弱点 研磨 产生 的 热量 很 容易 


使 毒素 失效 。 一 种 气动 研磨 机 已 经 开发 出 来 ,可 以 解决 这 个 问题 ,并 且 可 
能 在 市 场 上 有 售 。 为 了 获得 最 佳 效果 , 草 麻 毒素 应 该 尽 可 能 细 。 
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GB 异 两 基 甲 基 氟 腾 酸 酯 来 源 - 在 良好 的 化 学 实验 室 中 合 


形态 - 稀薄 油状 液体 颜色 从 透明 到 琥珀 色 ,无 味 。 沸 点 158"C。 


分 子 量 - 140.9 操 作 - 避免 吸入 ` 吞 食 或 皮肤 
接触 。 仅 在 配 有 净化 设备 的 手套 箱 中 操作 。 应 配备 良好 的 军用 防毒 面 
具 。 


剂量 - 通过 所 有 途径 的 剂量 都 很 低 . 吸 入 剂量 为 10 毫克 .口服 剂 量 约 
为 吸入 剂量 的 一 半 。 由 于 化 合 物 的 挥发 性 ,皮肤 吸收 剂量 约 为 1500 宫 
到。 如 果 GB 与 等 量 的 DMSO 混合 , 它 会 在 蒸发 之 前 通过 皮肤 吸收 。 如 果 
纯 GB 与 皮 肤 上 的 割 伤 或 擦 伤 接触 ,吸收 会 很 快 。 


症状 - 瞳孔 缩小 .视力 模糊 \ 流 鼻涕 , 胸 间 ,恶心 腹泻 、 昏 迷 和 呼吸 衰 
竭 . 死 亡 通常 发 生 在 1 到 10 分 钟 内 ,具体 取决 于 浓度 。 


非 致死 剂量 通 党 在 1 至 3 天 内 完全 恢复 。 然 而 ,如果 在 几 天 内 接受 剂量 ， 
则 剂量 是 累积 的 。 


沙 林 
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详细 信息 ，GB 是 德国 人 在 二 战 期 间 开 发 的 第 二 种 神经 毒气 。 它 现在 是 美 
国 的 标准 神经 毒剂 , 既 可 以 散装 储存 ,也 可 以 装载 到 各 种 弹药 中 。 


GB 的 合成 相当 简单 ,但 对 于 不 熟悉 有 机 化 学 过 程 的 人 来 说 极其 危险 .所 使 用 的 
许多 化 学 品 本 身 就 很 危险 。 一 种 化 学 品 与 水 接触 会 爆炸 , 另 一 种 在 常温 下 是 麻 
酬 气体 。 在 党 试 合成 之 前 ,应 彻底 调查 所 有 化 学 品 和 工艺 .如 果 要 避免 爆炸 或 意 
外 中 毒 ,必须 严格 遵守 所 有 安全 措施 。. 坦 率 地 说 ,有 更 安全 ,威力 更 大 的 毒素 可 
供 选择 。 一 种 毒性 接近 GB 的 良好 混合 物 是 杀 虫 剂 对 硫 磷 和 DMSO 的 

50/50 混合 物 . 这 更 适合 小 规模 应 用 ,并 且 比 纯 GB 渗 透 皮 肤 的 速度 快 得 多 。 


沙 林 毒 气 生产 
1) 将 133.3 克 无 水 氯 化 铝 和 137.4 克 三 氯 化 磷 一 起 放 入 Pyrex 玻 璃 压力 瓶 中 ， 
密封 并 机 械 振荡 一 小 时 或 直至 所 有 和 氢化 铝 溶解 。 


2) 在 热 水 浴 中 加 热 至 60*C。 

3) 将 烧瓶 放 在 干冰 /丙酮 浴 中 冷却 ,然后 加 入 50.5 克 预 冷 的 毛 甲 尝 , 按 上 
述 方法 密封 ,并 放 入 带 螺 帽 的 厚 壁 钢管 中 〈 这 一 点 很 重要 ,因为 在 此 步骤 中 偶 
尔 会 发 生 爆 炸 ) 。 直 其 恢复 至 室温 。 


4) 将 管子 放 入 机 械 揪 床 中 一 分 钟 。 当 将 其 取出 并 打开 时 ,反应 混合 物 应 已 
固化 成 无 色 饼 。 


5) 将 滤 饼 溶解 在 700 cc 二 和 氯 甲烷 中 ,在 干冰 /丙酮 浴 中 冷却 至 -20?C。 加 入 
10 份 5 cc 的 水 每 次 加 入 时 剧烈 摇晃 。 


二 


6) 过 滤 掉 固 体 。 

7) 将 混合 物 加 入 分 液 漏斗 中 并 沥 干 
下 层 (水 层 ) 。 

8) 将 液体 放 入 蒸发 四 中 , 置 于 热 水 浴 上 ,蒸发 掉 溶 剂 。 将 所 得 晶体 加 入 少量 热 
二 和 毛 甲 烷 中 。 冷 却 后 ,晶体 将 从 溶剂 中 析出 ,生成 甲 基 腾 酰 二 毛 (dichlorn) ,其 熔 
点 为 33"C。9 ) 将 60% 的 二 和 氯 放 入 装 有 足够 二 所 甲烷 的 烧瓶 中 ,以 溶解 二 毛 甲 棕 。 
安装 气体 扩散 管 ,使 干燥 的 氟化氢 气体 通过 ,持续 约 一 小 时 .这样 ,二 氯 就 转化 为 甲 
基 腾 酰 二 扎 (difluom 。 在 热 水 浴 上 除去 溶剂 。 


10) 将 等 摩尔 量 的 二 氯 〈MW 132.91) 和 二 所 〈MW 100.01) 溶 解 在 二 所 
甲烷 中 ,并 在 配 有 回流 头 \ 搅 拌 马达 和 滴 管 的 三 颈 烧 瓶 中 加 热 至 回流 温度 。 在 搅 
拌 下 以 足以 使 混合 物 保持 温和 沸腾 的 速率 逐 滴 加 入 等 摩尔 量 的 异 丙 醇 〈MW 
60.11) 。 加 入 最 后 一 滴 异 两 醇 后 回流 一 小 时 。 


11) 取 下 回流 头 , 连 接 真空 源 和 溶剂 捕 集 器 ,在 减 压条 件 下 蒸发 溶剂 .警告 
- 该 产品 现在 是 粗 制 沙 林 ,必须 进行 相应 处 理 。 


12) 搭 建 真空 分 馏 蒸馏 装置 ,在 11mm 压 力 下 蒸馏 液体 。 沙 林 是 在 49.5“ 
C 下 收集 的 馏分 。 
产量 约 为 70 克 。 
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5CDIUM 


PENOTH 六 局 
THIOPENTAL 


来 源 -医疗 供应 。 受 控 d 物 质 。 


形式 -黄白 色 粉 未 。 
处 理 ” 无需 特殊 处 理 , 但 应 避免 不 必要 的 接触 。 


剂量 ， 每 克 ,静脉 注射 。 
下 贡生 才 in。 
此 后 不 久 就 会 死亡 。 
详情 -成 酸 钠 是 医疗 和 牙科 实践 中 使 用 最 广泛 的 麻醉 剂 之 一 。 它 的 致死 潜 
力 已 得 到 充分 证 实 。 对 中 枢 神 经 系统 有 抑制 作用 。 


这 也 是 有 自杀 倾向 的 医生 的 首选 药物 ， 
超 短 


它 


会 5 起 催眠 和 麻醉 ,但 不 会 在 注射 3 0 至 4 0 秒 内 产生 镇 痛 〈 缓 解 疫 痛 ) 催 眼 
作用 。 

使 用 - 称 重 粉 未 并 放置 在 试管 中 。 边 搅拌 边 滴 加 蒸馏 水 ,直到 所 有 粉末 溶液 
都 上 升 并 且 液 体 变 得 透明 。 


如 果 水 呈 弱 碱 性 , 则 混合 物 的 保存 效果 会 更 好 ,但 为 了 获 
得 最 佳 效果 应 新 鲜 配制 溶液 .成 酸 也 是 已 知 的 作用 最 快 的 毒药 。 


直接 注射 到 心脏 会 在 两 秒 内 导致 死亡 。 
这 需要 将 SA# 20 3 1/2 英寸 毅 门 针 插入 肋 内 


喷 受 索 钠 
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肋骨 之 间 的 空间 直接 进入 心脏 。 稍 微 抽出 注射 器 柱 塞 以 检查 血液 ,从 而 
验证 针头 是 否 位 于 心脏 中 。 


然后 注射 器 以 平稳 快速 的 冲程 被 清空 。 T E 下 R 全 吕 乓 | CO 头 N 


喷 有 有 是 一 种 非常 特殊 的 物质 , 当 希 望 死亡 尽 可 能 无 痛 时 使 用 。 T 下 又 


来 源 -从 各 种 海洋 生物 的 内 脏 中 提取 。 可 以 合成 ,但 过 程 极其 漫长 且 困 
难 。 


分 子 量 319.28 形 态 - 纯 品 - 无 色 晶体 。 粗 品 为 淡 
黄色 粉末。 


处 理 - 避免 不 必要 的 接触 。 
症状 - 舌头 和 嘴唇 刺 痛 ,并 逐渐 募 延 至 全 身 ,虚弱 , 曹 倒 ,瘫痪 ,并 因 呼 
吸 麻 闸 和 中 枢 神经 系统 骨 溃 而 死亡 。 


详细 信息 - TTX 是 从 河豚 鱼 〈 四 齿 鱼 科 成 员 ) 的 肝脏 \ 肠 道 和 性 腺 中 
提取 的 强 效 毒素 。 它 还 从 加 州 嵘 炭 (Taricha toro,sa) 、 中 美洲 的 某 些 
阿 特 洛 普 斯 目 青蛙 .台湾 是 虎 鱼 和 澳大利亚 监 环 章鱼 中 分 离 出 来 .至 少 有 
15 种 河豚 被 发 现 有 毒 , 其 中 大 多 数 来 自 河豚 属 。 河 钝 分 布 于 世界 各 地 的 
赤道 地 区 ,在 许多 古代 文献 中 都 被 提 及 ,包括 埃及 医学 书籍 .中 国 草药 和 圣 
经 本 身 。 日 本 人 多 年 来 一 直 使 用 TTX 的 粗 提 物 作为 镇 痛 剂 和 各 种 民间 
疗法 。 迟 至 1967 年 ,您 就 可 以 
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在 东京 以 每 克 不 到 六 美元 的 价格 购买 这 种 提取 物 。 河 豚 的 肉 在 日 本 被 称 为 “河豚 ”， 2) 真空 浓缩 液体 提取 物 。 
被 视 为 美味 佳肴 。 它 是 由 经 过 专门 培训 的 厨师 准备 的 ,他 们 必须 通过 严格 的 考试 才 3) 将 残渣 溶解 在 最 少量 的 热 酒 精 中 , 趁 热 过 滤 。 
能 获得 执照 。 每 年 至 少 有 50 人 因 食用 自己 准备 的 河豚 而 死亡 。 在 西半球 ，TTX 的 
一 些 最 佳 来 源 是 在 下 加 利 福 尼 亚 州 附近 发 现 的 “botete” 鱼 (Spheoroides 4) 将 酒精 放 入 冰箱 冷却 一 夜 。 毒 素 会 以 黄色 粉 未 形式 沉淀 。 


lobatus) 和 在 加 勒 比 海 发 现 的 几 种 河豚 〈S.testudineus`S. spengleri) 。 河 豚 
在 交配 高 峰 期 (通常 是 六 月 左右 ) 毒 性 最 强 。 TTX 起 效 快 且 威 力 强大 ,但 有 一 个 缺 
陷 “需要 大 量 原材料 才能 获得 可 用 量 的 纯 毒素 。 与 美国 陆军 签订 合同 的 研究 人 员 处 
理 了 100 磅 日 本 河 钝 (Spheoroides rubripes) 的 肝脏 和 卵巢 ,得 到 了 100 毫克 纯 
TTX。 这 相当 于 大 约 2,000 磅 生 鱼 。 Bruce W. Halstead 博士 所 著 的 《世界 有 毒 
海洋 动物 ;一 书 是 有 关 鱼 类 ,其 繁殖 周期 栖息 地 和 毒素 的 最 完整 的 参考 资料 。 它 还 
包含 为 军队 开发 的 提取 过 程 , 如 果 您 有 多 余 的 河豚 鱼 并 且 想 要 绝对 纯净 的 毒素 。 我 
们 将 选择 一 种 较 旧 的 方法 ,这 种 方法 会 产生 一 种 粗 制 但 仍然 相当 致命 的 毒素 。 


毒素 的 准备 清洗 鱼 时 一 定 要 戴 上 好 
的 橡胶 手套 。 切 掉 鱼 头 省 心地 从 颈 部 到 尾部 剥 去 鱼 皮 ,就 像 戴 手套 一 样 。 内 
脏 会 掉 出 来 。 挑 出 肝脏 肠子 和 生殖 腺 〈 见 图 ) ,然后 丢弃 鱼 的 其 余部 分 。 


粗 提 取 物 
1) 将 器 官 放 入 搅拌 机 中 研磨 , 放 入 渗 滤 器 中 ,提取 5 小 时 ,根据 需要 添加 
更 多 水 。 
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* 态 态 得 条 北 一 样 的 重 质 油性 液体 无味 
颜色 透明 至 稻草 色 。 BP 300 人， 

处 理 - 避免 吸入 .吞食 或 皮肤 接触 。 仅 在 带 有 净化 设备 的 密封 手套 箱 中 处 
理 .应 配备 良好 的 军用 口 暂 和 净化 服 。 


己 
| 一 
PP 
jw 
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剂量 -皮肤 - 10 毫克 -口服 -2mg。 吸 入 - 10mg.min/ 立 方 米 。 VX 的 蒸气 
压 非常 低 ,因此 蒸发 速度 非常 慢 。 主 要 危险 来 自 皮 肤 接触 或 摄 入 ;尽管 它 作为 
气 溶 胶 具有 剧 毒 。 


症状 - 视力 模糊 \ 瞳 孔 缩小 〈 皮 肤 吸收 可 能 不 会 出 现 ) 、 流 鼻涕 、 胸 闽 出 
汗 , 肌 肉 抽 摘 ,恶心 .呕吐 虚弱 和 红 迷 。 吸 入 蒸气 或 通过 眼睛 吸收 蒸气 最 容易 
导致 症状 发 作 。 皮 肤 吸收 通常 需要 大 约 10 分 钟 。 


U6eidSAoeuwoiS 
Jppee We9 
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详情 - VX 与 大 多 数 其 他 神经 毒气 一 样 , 源 自 杀 虫 剂 研究 ,而 这 项 研究 是 
20 世纪 50 年 代 末 在 英国 进行 的 。 与 沙 林 毒 气 不 同 ， VX 是 一 种 持久 性 毒气 - 
这 意味 着 它 可 以 停留 在 目标 上 
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并 且 一 次 活跃 数 周 (假设 天 气 条 件 合适 ) .这 一 特性 还 使 VX 
的 皮肤 齐鲁 比 沙 林 低 得 多 ;因为 它 在 被 吸收 之 前 不 会 蒸发 "将 
50/50X 和 MSO 混合 得 到 -种 站 体 :在 2 至 3 分 名 内 


DMSO 既 能 加 速 吸收 ,又 能 增加 神经 毒气 等 有 机 磷 化 合 物 的 毒性 。 


20 世纪 50 年 代 , 苏 联 人 试验 了 DMSO 和 Soman 〈 其 标准 神经 激动 剂 ) 的 
50/50 混合 物 。 他 们 发 现 其 剂量 是 纯 药剂 的 1/6。 


VX 的 制备 1) 将 1000 这 
升 无 水 乙醚 和 234 克 重 蒜 馆 的 二 毛 甲 基 腾 添加 到 预先 用 
干 煤 氟 气 吹 洗 过 的 3 天 反应 烧瓶 中 。 


2) 将 152.4ml(193.2g) 无 水 乙醇 和 583.1ml(627g)n,n- 二 乙 基 茶 胺 的 混合 物 
置 于 滴 液 洞 斗 中 ,并 在 搞 拌 下 滴 加 至 步骤 1 的 混合 物 中 。 在 此 添加 期 间 保持 反应 温 
度 使 用 冰 浴 在 20" 至 30?C 下 加 热 ,并 用 干燥 氮气 冲洗 系统 .冷凝 器 的 出 口气 体 管 
线 连 接 至 水 银 鼓 泡 器 。 


3) 酒精 添加 完毕 后 ,继续 搅拌 3 小 时 。 

4) 从 反应 装置 中 取出 烧 钼 并 用 氮气 冲洗 。 
中 内 容 物 倒 入 布 氏 漏斗 中 ,并 用 300m| 无 水 乙酉 
/中 7 / 迷 oO 
将 其 倒 入 漏斗 中 .从 配 有 干冰 /丙酮 捕 集 器 的 吸 气 器 中 进行 真空 过 滤 . 用 两 份 
300m[ 无 水 乙醚 洗涤 滤 饼 。 滤 饼 为 X,n- 二 乙 葵 胺 盐酸 盐 ,不 用 于 本 工艺 。 它 可 以 
被 保存 并 转换 回 其 原始 形式 以 供 重 复 使 用 。 


6) 将 液体 反应 产物 转移 至 预先 用 二 水 冲洗 的 2 升 烧瓶 中 。 
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氮 。 将 烧瓶 连接 到 带 有 汽 提 头 的 10 英 寸 填充 柱 上 ,并 在 约 60?C 的 温度 下 蒸馏 出 
乙醚 。 用 示 起 泡 器 密封 出 口气 体 管线 以 防止 大 气 氧 进 入 系统 。 


7) 将 剩余 液体 转移 至 500m|l 蒸 馏 瓶 中 ,在 47"C/50mm 下 进行 真空 蒸馏 得 
到 约 223.2 克 甲 基 亚 腾 酸 二 乙 酯 。 


8> 将 223.2 克 甲 基 亚 腾 酸 二 乙 酯 放 入 装 有 温度 计 和 冷 疑 器 
的 1 升 烧瓶 中 ,并 与 119.6 克 2- 二 异 两 基 毛 基 乙 醇 混合 。 


9) 用 干燥 氮气 冲洗 烧瓶 并 在 55 分 钟 内 缓慢 从 23?C 加 热 至 110"C。 


乙醇 将 在 75” 至 78.5?C 时 开始 蒸馏 .再 继续 65 分 钟 以 除去 所 有 乙醇 。 完 成 
时 温度 将 达到 150*C。 乙 醇 的 产量 应 约 为 37.4 克 。 


10) 停 止 加 热 ,并 在 系统 冷却 至 50*C 时 用 干燥 氮气 冲洗 系统 。 


1 真空 分 馏 . 所 需 产品 乙 基 2- 二 有 异 两 基 氨 基 乙 基 甲 基 亚 腾 酸 酯 将 在 54"C/ 
100 下 蒸馏 .产量 约 为 136.8 克 。( 注 意 - 原始 原料 之 一 二 乙 基 甲 基 亚 腾 酸 酯 
在 48"C/50mm 下 蒸馏 。 该 馏分 应 保存 以 供 重复 使 用 。 几 乎 一 半 〈《45%) 可 以 

通过 这 种 方式 回收 。 


12) 为 3 颈 1 升 烧瓶 配备 搅拌 器 ,热电 偶 井 , 带 有 振动 进 料 的 硫 添 加 管 和 
氨 添 加 管线 将 烧瓶 浸入 电池 负 中 的 乙 二 醇 浴 中 。 通 过 在 浴 中 盖 上 干冰 来 控制 
冷却 ,并 通过 浸入 式 电热 线圈 来 控制 加 热 。 


13) 将 136.8 克 2- 二 异 丙 基 -氨基 乙 基 甲 基 亚 腾 酸 乙 酯 倒 入 烧瓶 中 并 开始 
氮气 吹 扫 以 维持 惰性 气氛 。 
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14) 用 振动 给 料 机 缓慢 加 入 18.5 克 磨 碎 的 鞭 形 硫磺 。 留 出 60 分 钟 的 时 间 
加 入 硫磺 。 使 用 干冰 / 乙 二 醇 浴 将 反应 保持 在 约 30"C。 15) 添加 最 后 的 硫 后 


小 区 /) 口 昌 : 口 
10 分 钟 ,使 用 加 热线 圈 将 烧瓶 尽快 加 热 至 120?C。 并 在 此 温度 下 保持 90 分 钟 。 葬 上 L | V E R 站 


YEIM 


您 现在 有 大 约 155 克 S-(2- 二 异 丙 基 氨基 乙 基 )-0- 乙 基 
甲 基 亚 腾 酸 酯 (VX) ;纯度 为 97.696。 请 明智 地 使 用 它 。 


注意 - 除非 您 精通 并 有 在 惰性 气 体内 计 和 了 反应 和 
鞭 馏 的 经 验 并且 了 解 所 用 化 学 品 的 性 质 , 否 明 刘 请 犯 尝 
试 此 过 程 。. 如 果 您 不 这 样 做 ,您 就 是 在 自 找 麻烦 。 


如 果 没 有 有 效 的 输送 系统 ,世界 上 最 强 效 的 毒素 也 毫 无 价 
值 - 如 果 你 不 能 将 毒素 以 能 够 最 大 程度 发 挥 其 致命 特性 的 形 
式 送 到 你 想 要 的 地 方 ;那么 你 的 超 强 效 物 质 就 室 无 价值 .所 采 
用 By 稍 送 系统 关 玉 可 能 简单 也 可 能 复杂 ,具体 取决 于 操作 条 
件 和 技术 水 平 。 一 方面 是 圭亚那 的 奥 号 克 员 策 安 人 以 前 使 用 
的 技术 ,他 们 会 将 拇指 指甲 留 长 ,然后 磨 尖 ,并 涂 上 
一 种 强 通关 的 近 近战 武器 。 另 一 方面 是 CIA 的 元 青 飞 绎 枪 : 它 发 身 
的 飞镖 只 有 头发 那么 大 ,会 在 体内 溶解 .目标 类 型 也 会 影响 要 
使 用 的 输送 系统 的 选择 ,化 学 毒素 的 性 质 也 会 影响 选择 .挥发 
性 液体 ,如 毛 丙 酮 或 HCN ,如 果 用 作 区 域 武器 ,可 以 通过 手 抛 
玻璃 狂 和 输送 ,如 果 用 于 个 人 污染 疯 | 可 以 通过 喷射 犯 输送 。 吕 

毒气 ,如 沙 林 毒 气 VX 毒气 或 芥子 气 ;如果 是 区 域 性 武器 , 则 

可 通过 各 人 散布 技术 投放 .这 各 技术 是 迅速 用 毒素 污染 入 个 
区 域 的 最 快 方法 。 爆 炸 导 致 填充 物 几 乎 瞬间 破裂 ,从 而 
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使 其 蒸发 得 更 快 。 美 国 陆军 MI 化 学 地 雷 是 一 种 简单 的 1 加 仑 缸 ,内 含 VX 
或 芥子 气 。 散 布 是 通过 在 缸 下 盘 绕 一 段 5 英尺 长 的 5 旭 线 实现 的 。 在 这 
种 情况 下 ,只 有 极 少 量 的 化 学 药剂 实际 上 被 蒸发 ;相反 , 它 会 作为 接触 污 
染 物 和 蒜 发 危险 散布 到 整个 区 域 . 如 果 天 气 足 够 冷 以 延缓 蒸发 并 且 没有 
下 雨 ,上述 两 种 持久 性 毒剂 可 以 一 次 污染 一 个 区 域 数 局 甚至 数 月 。 普 通 的 
皮下 注射 器 是 一 种 非常 通用 的 毒素 输送 工具 。 库 存 的 皮下 注射 器 可 以 伪 
装 成 钢笔 放 在 口袋 里 。 


冰 结 核 菌 素 注射 器 是 最 容易 改装 的 ,区 为 它 足 够 薄 , 可 以 将 最 常见 的 笔 由 
安装 在 其 柱 塞 末端 。 可 能 需要 一 些 垫 片 。 


输送 挥发 性 液体 毒素 的 最 简单 方法 之 一 是 使 用 鼻 喷 雾 挤 压 瓶 .它们 很 
容易 买 到 ,价格 便宜 ;而且 可 以 装 在 口袋 里 。 罗 伯 特 ` 梅 因 哈 特 是 传奇 的 陀 
螺 喷 气 火 箭 枪 和 中 央 情 报 局 飞镖 枪 的 主要 设计 者 之 一 ,他 获得 了 一 种 挤 
压 瓶 催泪 瓦斯 武器 的 专利 ,该 武器 带 有 用 于 夜间 遭遇 的 挤 压 手电 简 。 装 满 
瓶子 后 ,应 在 喷嘴 上 涂抹 少量 凡士林 ,以 防止 泄漏 。 最 好 是 带 有 翻盖 的 瓶 
子 , 因 为 它 可 以 用 一 只 手 操作 。 


另 一 种 简单 的 输送 系统 是 普通 的 儿童 水 枪 。 一 个 大 问题 是 ,市场 上 的 
大 多 数 样品 都 是 垃圾 。 较 新 的 机 动 化 武器 会 很 好 ,但 它们 要 么 太 大 ,要么 
看 起 来 太 像 枪支 . 那 是 不 行 的 .选择 水 枪 时 要 考虑 的 要 点 是 -泄漏 - 唯一 
有 液体 流出 的 地 方 是 喷嘴 .填充 后 可 以 将 装 货 口 封 起 来 ,但 任何 其 他 泄漏 
都 是 完全 不 可 接受 的 。 
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每 次 扣 动 扳机 ,喷射 的 子弹 数 。 喷 射 量 比 射 程 更 重要 ,因为 子弹 通常 近 距 
离 射 向 受害 者 的 脸 部 .可 能 需要 扣 动 扳机 多 次 。 


3) 需 要 打 底 吗 ? 某 些 型 号 需要 在 交付 开始 之 前 多 次 扣 动 扳机 或 进行 
其 他 操作 。 出 于 显而易见 的 原因 ,这 是 不 可 接受 的 。 


和 挤 压 瓶 一 样 喷嘴 应 该 用 凡士林 轻 轻 塞 住 。 林 以 用 普通 注射 器 和 一 些 家 
用 物品 制作 一 个 方便 的 口袋 大 小 的 水 枪 。 在 侧面 的 每 个 手指 片上 切 一 个 足够 
大 的 槽 ,可 以 放 一 根 宽 橡 皮 筋 .橡皮 筋 被 拉 过 柱 塞 的 未 端 ,并 固定 在 两 个 指 片 
上 。 在 柱 塞 上 切 一 个 凹 口 ,用 于 放置 扳机 杆 . 这 个 杠杆 由 扁平 材料 制 成 宽度 约 


为 3/8 英寸 o 它 通过 几 圈 机 械 线 固 定 在 注射 器 主体 上 。 


这 也 将 充当 触发 器 的 枢 轴 。 不 需要 任何 构造 细节 ,只 需 参 考 插图 即 可 。 测 
试 喷嘴 扩 寸 是 否 适 合 输送 您 的 预期 负载 .您 可 以 将 其 扩 孔 以 更 快 地 卸载 ， 
或 者 如 果 需 要 更 长 的 范围 则 将 其 收缩 。 像 以 前 一 样 用 凡士林 堵 住 。 
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BULLET 
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只 需 对 商业 外 壳 空 心 弹 进行 一 些 简单 的 修改 ,就 可 以 制造 出 一 种 高 效 的 
有 毒 射 弹 。 
这 是 一 个 简化 版 本 ,与 苏联 在 二 战 期 间 使 用 的 版 本 
并 不 相似 。 已 专 
为 .38/9mm 墨盒 设计 ,但 通过 调整 尺寸 也 可 用 于 大 多 数 其 他 开关 。 


步骤 一 ， 使 用 8 英寸 钻头 扩大 子弹 头 的 空心 点 。 
钻 孔 直至 到 达 套 管 的 底部 。 
注意 不 要 刺 破 夹克 。 
第 二 步 - 使 用 gal/4 薄 球 磨床 钻头 将 半球 形 座 圈 钻 入 子弹 的 头 部 。 ， 
第 三 步 - 使 用 带 有 细 刀 片 的 珠宝 锯 将 弹壳 分 成 四 份 。 从 子弹 一 直 切 到 绊 


注意 不 要 划 伤 外 壳 。 用 


中 


潜 封 住 这 些 切 口 。 
第 四 步 -用 所 选 的 毒素 填 满 半球 形 阀 座 下 方 的 空心 部 分 。 


第 五 步 - 用 粘 合 剂 小 心地 在 座 椅 内 部 涂 漆 。 
步骤 六 - 密封 /第 四 英寸 滚珠 轴承 座 
干燥 后 用 清 潜 密 封 边缘 。 
注意 撞击 时 , 球 将 猛烈 地 撞 回 到 其 座位 上 ,人 迫 使 软 鼻 套 的 四 分 之 四 
打开 ,并 将 有 效 载荷 分 散 到 整个 伤口 上 。 


夹克 的 锋利 边缘 会 造成 额外 的 


毒药 与 子弹 t# 
85 中 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


造成 巨大 损害 ,因为 即使 没有 填充 毒药 ,这 种 子弹 的 威力 也 相当 
大 。 需 要 注意 的 是 ,根据 联邦 法 律 ,毒药 子弹 是 非法 的 。 


BATF 还 裁定 ,由 于 这 种 子弹 的 弹头 内 有 钢珠 ,因此 被 视 为 手枪 
穿 甲 单 , 氏 此 是 非法 的 .这 颗 子弹 不 太 可 能 穿 透 身体 
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POISCNI 


BULLET 


# 之 


此 项 目 是 根据 传统 的 空心 点 #1 进行 修改 的 ,但 有 一 些 差异 。 


由 


， B 心 
部 分 被 羡 开 ,里 面 装 有 半 个 含有 毒素 的 明胶 胶 吉 。 
外 壳 的 顶部 周围 呈 
齿 状 ,上 面 有 类 似 牙齿 的 凹 槽 .受到 撞击 时 ,胶囊 破裂 ,毒素 . 
通过 外 壳 的 锯齿 状 凹 模 渗 入 伤口 。 


这 种 子弹 的 主要 优点 是 它 可 以 被 “下 载 到 极 低 的 速度 ,直到 发 射出 它 的 
子弹 为 止 。 
每 次 大 约 40 0 英尺 的 速度 就 足以 
刺 穿 皮肤 和 几 英 寸 的 软组织 。 
到 目前 为 止 ,他 所 装载 的 绊 药 简 通 常 
比 同 口径 的 标准 弹药 简 安 静 得 多 .此 外 ,子弹 本 身 


比 原来 的 空心 尖 弹 轻 得 多 ,需要 的 火药 也 少 得 多 车 了 
充 石膏 而 不 是 毒素 的 假 圆 简 进 行 测试 ,以 确定 到 底 寺 要 多 少 


火药 。 


建造 


1) 将 明胶 胶 圳 的 一 半 涂 上 防水 漆 并 加 固 。 勒 山 汽 干 。 
本 可 能 需要 稍 
微 修 甬 一 下 长 度 。 测 量 包 衣 胶 圳 的 直径 
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2) 将 选择 的 毒素 装 入 胶囊 中 。 您 可 能 需要 添加 抗 凝 剂 以 保 
持 血 液 流动 .已 可 能 有 助 于 稍微 润 湿 粉 未 以 帮助 压 实 ,然后 将 
采 。 


一 ~ 


3) 用 适当 尺寸 的 钻头 将 空心 弹头 钻 孔 。 一 开始 使 用 较 小 
的 钻头 可 能 会 更 容易 ,然后 逐渐 增 大 到 合适 的 尺寸 。 


4) 将 钻 孔 子弹 倒置 ,并 将 胶囊 滑 入 到 位 。 用 环 氧 树脂 密封 。 


注意 - 通 单 最 好 在 改装 之 前 将 子弹 装 入 阐 过 中。 如果 
人 人 二 汪汪 损 趟 它 o 对 于 非 
的 胶囊 ,您 可 能 需 阐 一 种 “ 半 夹 
现 和 椰 全 避 役 才 于 尖 ,守成 的 子弹 特 非 党 权 质 为 外 套 中 认 
本 没有 铅 。 由 于 装 药 量 极 小 ;这 些 弹 药 简 无 法 在 自动 装填 手枪 
中 发 挥 作 用 。 它 们 最 适合 用 于 左轮 手枪 或 德 林 格 型 手枪 。 
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PC) ION 


BULLET 


# 己 


改良 型 Glaser 安全 弹 Glaser 是 一 种 高 
速度 ,高 杀伤 力 的 市 售 子弹 。 由 一 个 装 有 #12 鸟 弹 的 空心 外 壳 和 一 个 塑 
料 弹 头 盖 组 成 ,Glaser 的 设计 目的 是 在 无 撞击 的 情况 下 爆裂 ,将 子弹 分 散 到 
整个 伤口 .一 发 子弹 击 中 躯干 或 几 发 子弹 即 可 致死 。 然 而 


格拉 泽 本 身 已 达到 98% 
人 1009% 的 击 杀 概 率 <>i\ a 击 中 任何 地 


步骤 如 下 - 第 一 步 - 在 塑料 鼻 羡 中 
心 钼 孔 /16 英寸 细 孔 。 


停止 两 次 - 使 用 带 有 甸 刀 的 皮下 注射 器 将 适量 的 毒素 注射 到 子弹 中 。 只 
有 液体 毒素 最 运 合 这 种 情况 ,其 中 最 好 的 就 是 尼古丁 固体 毒素 溶液 如 乌 头 
素 或 秋水 仙 素 〈 即 低 章 量 ) 也 非常 好 。 氰 化 物 并 不 是 很 好 , 基 为 它们 在 溶解 ， 
时 有 分 解 得 很 快 的 倾向 因此 ,任何 充满 氰 化 物 的 子弹 都 有 不 确定 的 保质 期 。 


为 了 制备 所 需 的 粉 状 毒药 溶液 ， 
请 测量 试管 中 粉末 的 剂量 ,并 逐 滴 添 加 适当 的 溶剂 ,直至 全 部 溶解 .粉末 "是 
dis- 
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解决 了 。 确 保 它 适 合子 弹 。 
第 三 步 - 擦 掉 可 能 溢出 的 多 余 毒素 ,并 用 滴 清 潜 或 指甲 油 密 去 
孔 〈 注 意 - 红色 是 有 毒 弹 药 的 惯用 颜色 ) 。 


注意 - Glasers 使 用 高 速 发 射 的 轻型 子弹 。 任 何 重量 的 显著 增 
加 都 可 能 导致 枪 膛 压力 过 大 。 请 谨慎 使 用 。 我 唯一 推荐 的 安全 产品 是 
使 用 .357 Magnum 发 射 的 改进 型 .38 Special，.357 可 以 轻松 承 
受 .38 子弹 产生 的 压力 。 
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TOXTC 


MOKE 
CIREINADE 


一 个 简单 的 手榴弹 ,将 产生 握 化 物 


或 砷 烟 可 以 很 容易 地 用 普通 材料 制 成 。 
该 设备 在 封闭 空间 中 非常 有 效 ,因为 它 在 高 温 下 运行 根据 
计划 的 用 途 俭 需 能 环 棱 榈 题 火 风 险 ， 


1) 将 5 份 氯酸钾 、5 份 糖 和 10 份 三 氧化 二 砷 或 氰 化 钾 混 合 在 一 个 缸 子 里 。 盖 
上 负 子 并 播 晃 直至 化 学 物质 充分 混合 。 
请 务必 戴 上 橡胶 手套 和 良好 的 防 尘 面具 。 


力 
2 ) 加 入 适量 的 热 水 ,搅拌 至 形成 硬 面团 
并 揉 捏 或 搅拌 直至 彻底 混合 。 
3) 将 面团 穿 过 一 块 放 在 一 张 干 净 纸 上 的 筛子 。 


14 ) 让 得 到 的 玉米 粒 彻底 干燥 。 

Caynnide 具有 吸湿 性 〈《 从 空气 中 吸收 水 分 ) ;因此 在 使 用 前 应 在 温暖 的 地 方 
干燥 。 

使 有 。 预 热 烤箱 是 最 好 的 ,但 要 确保 

温度 不 得 超过 150"F ;否则 可 能 会 导致 过 早点 火 。 


5) 将 干燥 的 果 仁 装 入 合适 的 罐子 中 , 添加 
点 火 包 (一 个 小 袋子 ,里 面 装 有 几 克 50150 毛 酸 钾 和 糖 ,以 及 保险 丝 ) ,用 纸板 


盖 住 顶部 .用 胶带 密 雪 o 


有 毒 的 
烟雾 弹 
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使 用 方法 - 点 燃 引 信 线 并 扔 进 目 标 。 也 可 使 用 几 滴 浓 硫酸 点 燃 。 


注意 -存放 在 密封 的 塑料 袋 中 直至 需要 为 止 。 
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SCONTAET 


PCOISON 
APPLICATOR 


CPA 或 “ 蛇 笔 "由 -个 笔 身 组 成 , 笔 身 内 装 有 多 孔 灯芯 ,灯芯 由 秸 和 DMS 

O 溶液 以 及 任意 数量 的 毒素 组 成 。 当 籽 忆 接触 到 受害 者 的 皮肤 时 ,受害 者 会 受 
到 致命 剂量 的 毒药 。 

CPA 由 修正 液 笔 制 成 , 任 

何 办 公用 品 商店 均 有 销售 .这 些 笔 具有 柔软 灵活 的 笔 身 并 且 易 于 修改 。 从 软 笔 


体 上 拧 下 贾 部 , 挤 出 修正 液 并 用 溶剂 冲洗 内 部 ,以 去 除 其 原始 内 容 的 所 有 痕 
人 迹 。 。 请 注意 ,大 多 数 钢笔 的 笔 身 都 有 左手 笔 。 


锯 掉 阴 茎 的 尖端 v 心 地 取 下 阀 杆 。 钻 掉 
尖 以 适合 灯芯 。 
SS 在 溶剂 中 浸泡 和 冲洗 后 , 知 尖 记号 笔 的 
吸 心 效果 很 好 ,为 了 去 除 微 量 软 墨 水 ,可 能 需要 修剪 吸 芯 以 使 其 适合 .将 灯芯 
压 入 笔尖 ,直至 突出 约 3/8 ;并 用 了 硅胶 密封 剂 密封 周围 。 当 密封 胶 干燥 时 ， 
戴 上 橡胶 手套 。 并 使 用 皮下 注射 器 将 DMS O 溶液 注射 到 笔杆 中 ,直至 大 约 
3/14 满 。 


? 


确保 在 完成 此 操作 时 不 要 挤 压 笔 . 用 少量 硅 酮 密封 剂 涂 在 笔杆 螺纹 
上 , 近 开 笔 帽 , 直 笔 在 垂直 位 置 干燥 。 


衬 在 帽子 内 侧 


注册 会 计 师 
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用 一 简 吸 墨 纸 吸收 任何 轻微 的 泄漏 。 由 于 笔 通常 在 笔 必 处 于 直立 位 置 的 
情况 下 携带 ,因此 泄漏 应 该 是 最 小 的 。 


使 用 方法 - 取 下 笔 帽 ,使 笔 指 向 远离 身体 的 方向 。 请 勿 挤 压 桶 。 将 灯 
蕊 的 尖端 放 在 受害 者 的 身体 上 或 附近 ,然后 挤 压 桶 。 几 滴 填 充 物 应 从 灯 
忆 泣 到 目标 上 。 给 药 后 ,小心 持 落 任何 松散 的 药 滴 ,注意 不 要 将 其 抖 到 自 
己 身上 ,并 重新 盖 上 CPA。 


使 用 后 尽快 处 理 笔 ,最 好 将 其 扔 进 下 水 道 。 


注意 -在 进行 操作 之 前 ,请 务必 测试 完整 装置 的 泄漏 情况 .灯芯 
应 紧密 贴 合 ,但 倒置 时 不 会 泄漏。 将 笔 放 在 热 箱 (体温 ) 中 的 一 张 纸 上 ， 
然后 放置 几 个 小 时 .用 笔 以 几 种 不 同 的 态度 来 执行 此 操作 。 仔 细 观 察 是 
否 有 泄漏 。 最 好 将 笔 存 放 在 玻璃 雪茄 管 中 ,直到 需要 为 止 。 请 记 住 - 当 您 
携带 此 武器 时 ,任何 泄漏 都 可 能 致命 。 
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本 Cap 一 一 人 
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Cylinder 
(Absorbent) 
Wick 
Pen Body Pen Body 
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Mini Fan 是 一 种 手指 大 小 的 带 盖 注射 装 人 
已 将 在 
给 目标 市 来 最 小 不 人 柔性 管 的 外 观 与 普通 牙膏 管 


、\ 几 妇 , 人 


相似 ,但 /| \ 得 多 ] 网 娠 苇 弄 拓 


和 品 ,从 护 发 素 到 润滑 油 。 


所 需 溶剂 的 类 型 将 随 管 中 最 初 所 装 产品 的 不 同 而 变化 。 


将 普通 的 皮下 注射 
针 粘 在 管 口上 人 Mad eofa 软 展 各 由 全 用 受 时 最 常见 ， 
的 粘 合剂 粘 合 么 当 通 吊 是 
业 


余 爱 好 者 的 “ 热 熔 胶 枪 效果 很 好 。 
装填 - 取 下 针头 的 保护 盖 ,将 管子 压 扁 。 将 针头 插入 毒素 容器 ,释放 管 
子 的 压力 。 


毒素 将 被 真空 吸入 管内 。 
管内 留 有 一 点 空间 ,以 便 液 体 可 能 膨胀 。 


所 用 的 毒素 应 为 稀薄 的 液体 ,如 烟 碱 溶液 或 适当 溶 
剂 中 的 粉末 毒药 。 尽 可 能 避免 使 用 酒精 ,因为 酒精 在 注射 时 可 能 会 有 点 刺 
痛 。 ， 


使 用 方法 - 取 下 针头 帽 .将 针头 刺 入 受害 者 体内 ,可 能 使 用 利 积 或 绊 个 
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和 


诡计 .立即 挤 压 管 子 ) 注 入 毒素 。 


拓 出 计 。 在 针头 拔 出 之 前 ;请 如 释放 管 上 的 压力 ,以 消除 将 毒素 吸 回 的 可 
能 性 .尽快 处 置 该 设备 ,最 好 将 其 扔 进 下 水 道 。 


注意 - 由 于 尺寸 如 此 之 小 ,迷你 牙 很 容易 被 和 偷 运 到 
限制 区 域 。. 已 几乎 可 以 隐藏 在 身体 的 任何 地 方 或 经 常 携 
融 的 物品 中 ,例如 香烟 盒 中 。 


Side Viow With Protective Cap in Piace 


迷你 
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RE 


PRRGJECTCOR 


这 种 武器 是 克格勃 在 50 年 代 和 60 年 代 使 用 的 气枪 的 基础 。 
用 这 种 武器 进行 的 很 多 暗杀 被 验 广 官 
认定 与 心脏 病 有 关 。 这 些 案件 是 否 能 被 如 此 认定 ,目前 仍 不 确定 ,完全 取决 
于 验尸 官 的 能 力 。 


至 


少 他们 给 区 手 留 出 了 逃跑 的 时 间 ,以 便 尸 检 揭 露 真正 的 死亡 原因 .虽然 可 以 
重新 装填 ,但 应 该 将 其 视 为 一 次 性 武器 -HCN 装 在 一 个 容量 为 5cc 的 玻璃 
瓶 中 .如 果 您 拥有 良好 的 玻璃 吹 制 技术 ,最 好 将 其 密封 在 小 瓶 中 。 


不 幸 的 是 ,由 于 沸点 极 低 ,这 很 困难 。 您 可 以 将 常规 尺寸 的 试管 航 短 至 合适 
的 长 度 ,然后 用 紧密 贴 合 的 塞 子 和 橡胶 水 将 其 密封 。 


该 武器 的 工作 原理 如 下 :扳机 由 两 条 软 硬 黄 铜 短 条 和 独立 的 双 层 绝 缘 

条 组 成 , 按 下 时 ,电池 和 电池 之 间 的 电路 短路 。 电 热 塞 。 人 
电热 塞 产生 的 热量 点 燃 火 药 , 推 动 活塞 在 枪 管内 向 下 移动 。 、 天 守 

通过 陆地 压 碎 HCN ,并 洲 容 物 从 喷嘴 中 以 云 的 形式 
通过 陆地 压 碎 并 将 其 内 容 物 从 喷嘴 中 二 各 皇上 幕 上 残留 有 
任何 玻璃 碎片 。 活塞 被 连 接 喷 吐 的 四 个 时 针 
挡住 。 勾 上 
器 的 有 效 射 程 为 三 英尺 。 


HNC 投 影 仅 
证 投影 仪 
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零件 清单 1/2 


铜 管 ,长 8 英寸 (投影 机 机 身 ) LU8 ” 标 称 尺寸 钢水 管 约 21/4 长 
( 简 ) 1/4 ”螺栓 约 2 长 〈 活 塞 ) 


内 胎 橡 胶 〈 活 塞 垫 ) 
模型 《机 电热 塞 《点火 器) 6 伏 “N 电池 和 电池 
盒 1/2 ”至 3/4 ”钢管 变 径 管 (喷嘴 ) 


小 金属 径 盘 (喷嘴 得 网 ) 4 个 小 螺丝 《喷嘴 固 定 器 / 断 肩 ) 
1/2 ”钢管 帽 〈 端 盖 ) 1/4 ，” 宽 黄 铜 条 (扳机 ) 闪光 粉 双 底座 手枪 粉 


环 氧 浇 铸 树 脂 胶 带 
建造 
投影 机 机 身 1) 将 一 
段 1/2 ”钢管 切 成 8 ”长 。 
去 除 末 端 毛刺 。 


2) 将 1/2 至 3/4 异 径 管 安装 在 管道 的 一 端 . 在 变 径 管 和 管道 上 钻 四 
个 彼此 成 90" 角 的 孔 。 它 们 的 尺寸 取决 于 所 使 用 的 螺钉 的 尺寸 。 
3) 拆 下 减速 器 并 将 得 盘 压 入 其 口中 。 焊 接 到 位 。 
桶 单元 1) 将 一 段 
1/8 ，” 标 称 尺 寸 的 水 管 切 成 约 2 1/4 ”长 。 用 雏 刀 将 两 端 弄 平 并 用 1/4 
英寸 钻头 贸 孔 内 部 。 
2) 使 用 焊 枪 和 焊锡 ,焊接 
将 电热 塞 插入 管道 未 端 。 
3) 将 两 根 电线 焊接 到 电热 塞 的 尖端 和 主体 上 。 请 勿 让 电线 接触 。 


4) 通过 将 电线 接触 1 1/2 伏 电 池 来 检查 预 热 塞 。 通 过 查看 
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是 二 了 1 插 天 耻 吕 的 业 生 下 惟信 类 汉 表 明 多 的 

汪 呈 上 测 术 。 汪汪 0 六 
) 巴 , 全 有 & o 1/ 

刘 让 风 计 和 和 相 千 操 作 


灌 
一 人 
可 | 
| 


5) 将 少量 闪光 粉 倒 入 枪 膛 , 覆 盖 预 热 塞 。 轻 敲 枪 管 ,确保 粉 未 流 到 灯丝 上 。 
是 底火 药 。 倒 入 约 一 粒 手 枪 粉 ,覆盖 底火 药 。 


用 一 小 团 棉 球 轻 拍 到 位 。 
6) 将 1/4 ”螺栓 锯 成 适当 的 长 度 ,准备 活塞 。 装 药 和 填塞 到 位 后 螺栓 头 应 
伸 出 枪 管 约 1/4 。 从 旧 内 胎 上 切 下 四 个 橡胶 盘 。 它 们 的 直径 应 与 投影 机 机 身 内 


部 的 直径 相同 。 攀 肪 水泥 将 它们 粘 在 -起 形成 株 胶 礁 干 燥 后 ,将 它们 粘 到 
辐 栓 寺 上 以 形 诚 柱 硅 。 


7) 将 活塞 滑 入 简体 并 用 一 滴 橡 胶水 将 其 固定 到 位 。 


8) 将 预 热 塞 电 线 拧 在 一 起 .用 电工 胶带 缠绕 简体 末端 ,直到 其 直径 与 投影 
管内 部 直径 相同 。 
将 枪 管 /活塞 组 件 推 入 投影 机 润滑 油 ,直到 预 热 塞 的 尖端 距离 未 端 约 2 英寸 .用 
甘油 润滑 柱 塞 和 胶带 可 能 会 有 所 帮助 。 


9) 将 环 氧 树脂 倒 入 投影 仪 中 ,直到 电热 塞 被 约 1/2 ” 深 的 一 层 履 盖 。 确 保 
树脂 流动 完全 填充 简 周 围 的 空间 。 直 其 硬化 。 


10) 将 其 中 一 根 电线 焊 接 到 电池 盒 上 的 一 个 端子 上 。 将 另 一 根 电线 焊接 到 
另 一 个 端子 上 。 


11) 在 铜 管 盖 的 中 心 钻 一 个 1/8 ”的 孔 ,并 将 两 根 电线 穿 过 该 孔 。 
12) 准备 触发 开关 。 这 将 被 制 成 
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HCN Projector (Magic Wand) 


由 两 根 1/4 英寸 宽 的 硬 黄 铀 条 制 成 。 在 它们 之 间 粘 上 一 条 
1/8 归 了 车 区 将 交 入 三 黎 代 "在 上 
在 一 端 留 出 约 1/4 英寸 的 悬垂 部 分 作为 触发 器 ,在 另 一 端 留 出 约 1/8 英寸 的 

悬垂 部 分 用 于 焊接 电线 。 


13) 将 开关 焊接 到 预 热 塞 电 线 上 。 确 保 它们 不 互相 接触 。 


14) 在 所 有 连接 处 涂 上 一 层 厚 厚 的 指甲 油 * 这 将 使 它们 绝 
缘 。 出 于 这 个 原因 ,也 要 对 投影 机 机 身 的 外 侧 进行 喷 凑 。 


Trigger Wireos 


组 装 1 
开关 胸 囊 在 管 子 顶部 。 在 开关 的 黄 铜 触 点 之 间 缠 绕 一 
条 颌 外 的 胶带 - 留 下 一 个 小 标签 :以便 您 可 以 快速 将 其 撕 下 .这 

将 起 到 安全 作 角 。 


2) 将 6 伏 电 池 安装 到 电池 盒 中 。 
在 盒子 周围 缠绕 一 条 胶带 以 将 其 固定 到 位 。 
3) 将 电池 盒 和 多 余 的 电线 塞 入 管 中 ,然后 将 盖子 压 入 到 位 。 


4) 将 HCN 瓶 滑 入 另 一 端 。 用 一 滴 橡 胶水 泥 将 其 粘 到 投影 
仪 机 身 内 部 .这 将 防止 它 四 处 乱 窜 。 


让 胶水 干燥 。 
5) 按压 喷 上 并 拧紧 4 个 螺丝 。 

它们 应 突出 到 管 孔 内 约 1/8 类 守 现在 该 武器 就 可 以 使 用 了 。 
人 
2 人 6 英寸 至 18 英寸 范围 内 ,请 将 投影 仪 直接 对 准 


目标 
信 人， 章程 区 表 四 家 必须 在 3 英尺 以 内 〈 从 喷嘴 到 目 
标 面部 的 泄 围 ) 才 能 有 效 。 屏 住 呼吸 


3) 按 下 铜 条 扳机 射击 。 


Switch 
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_ SIDENT 


>LEEVE 
所 UN 


这 个 方便 的 小 物件 是 根据 John Minnery 的 原创 设计 而 设计 的 。 
它 通过 具有 快速 燃 烧火 药 装 药 系统 的 “俘获 活塞 ” 
转 功 能 传 给 来 操作 ,以 推动 活塞 和 附着 的 子弹 “《 行 一 小 段 距离 .膛线 将 把 旋 


普通 枪械 。 ， 下 一 个 气缸 
本 报告 附 有 
当 活塞 在 气缸 内 行程 结束 时 ,活塞 将 撞击 枪 管 部 分 的 
肩 部 并 停止 。 
此 时 子弹 已 经 离开 炮 膛 , 飞 向 目标 。 
中 所 有 推进 剂 气体 以 及 所 有 噪音 都 将 被 包含 
十 ? 


品 开 二 忆 二 二 


圆柱 。 产生 的 噪音 水 平 将 非常 低 ,不 会 产生 任何 后 果 , 因 为 噪音 完全 是 
由 活塞 撞击 枪 管 肩 部 产生 的 。 在 最 早 的 俘虏 式 活塞 武器 中 ,中央 情 报 局 检查 员 
描述 了 苏联 香烟 盒 的 特征 , 即 持 有 枪 时 ,噪音 水 平 与 灯光 开关 被 翻转 时 的 噪音 


水 平 相似 。 


由 于 它 的 枪 管 极 短 , 子 弹 的 性 质 也 非常 特殊 ,因此 它 严格 来 说 是 一 种 近 距 离 武 
器 。 ， 
基本 设计 可 以 通过 改变 枪 管 单元 来 改变 ,以 容纳 直径 
不 超过 9 毫米 的 子弹 。 活 塞 的 轻微 改变 也 可 能 是 必要 的 。 
套 简 枪 由 三 个 主要 组 件 组 成 ”发射 装置 .推进 剂 / 
活塞 装置 和 枪 管 装置 。 ， 


? 
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发 射 装 置 - 包含 一 个 弹 和 找 驱 动 的 撞 针 
和 扳机 杆 通 过 向 后 拉 击 针 旋 钮 直到 击 针 与 扳机 杆 接合 , 即 可 将 其 扳 起 。 


按 开 标本 外 可 发 章 梧 吕 9 。， 

推进 剂 1 活 蹇 委 支 置 - 包含 粉末 

装 药 和 活塞 。 一 端 钻 孔 以 装 入 装 药 , 装 药 装 在 饮 短 的 .38 弹壳 中 。 将 装 药 倒 
入 弹壳 中 ,然后 用 级 撤 或 塑 胡 园 嚼 庄 在 上 面 作为 填塞 物 。 


然后 用 环 氧 树脂 履 盖 该 圆 盘 以 密封 弹药 简 。 这 将 使 弹药 简 内 的 压力 在 活 
塞 开 始 移动 之 前 积聚 起 来 o 林 以 使 用 任何 尺寸 的 能 够 容纳 火药 的 弹药 
简 ,只 要 它 的 直径 小 于 活塞 所 用 的 火药 量 取决 于 活塞 /子弹 组 合 的 重量 。 
苏联 两 发 式 暗杀 德 林 加 手枪 中 使 用 的 7.62 x 88 毫米 弹药 简 使 用 2.6 粒 
速 燃 火药 来 推动 铝 制 活塞 和 标准 123 粒 AK 子弹 ,速度 为 500 英尺 每 秒 
(估计 ) 。 自 制 的 12 号 弹药 简 使 用 6 粒 靶 心 火药 来 推动 尼龙 活塞 /240 粒 
翅 片 弹 组 合 ,速度 为 525 英尺 每 秒 。 约 翰 的 原版 使 用 大 约 1 1/2 - 2 粒 火 
人 4 号 鹿角 绊 ,速度 估计 为 1000 英 尺 每 秒 。 这 将 是 一 个 很 
了 


您 需要 测试 特定 活塞 /子弹 组 合 的 性 能 。 活 塞 应 尽 可 能 轻 , 同 时 仍 提供 承受 
气压 而 不 破裂 所 需 的 强度 . 铝 已 成 功用 于 多 种 变 体 。 我 更 喜欢 尼龙 6, 可 
以 在 任何 好 的 塑料 供应 商 处 以 1/2 英寸 棒状 购买 。 它 很 容易 在 车 床上 加 
工 成 合适 的 尺寸 ,重量 轻 ,摩擦 系数 非常 低 。 它 被 压 入 推进 剂 /活塞 单元 的 
大 端 ,使 用 紧密 贴 合 的 负载 - 
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价 兰 国际 集团 棒 。 活 塞 的 底部 边缘 应 倒 角 以 便于 装载 ,并且 应 紧密 地 装 
入 装置 的 孔 中 。 


桶 单元 - 这 部 分 应 该 稍 长 一 些 
人 ;其 射程 会 比 子弹 长 一 倍 ; 如 果 使 用 手枪 
弹 , 其 射程 会 是 子 弹 的 两 倍 。 
We 泽 过 倒 角 处 理 确保 射 弹 容易 装填 .首先 用 一 根 紧密 配合 的 杆 将 子弹 
敲 入 枪 膛 ,预先 刻 上 膛线 。 


我 在 测试 模型 中 使 用 了 69 格 令 0.223 子弹 。 它 的 外 壳 非 常 薄 , 当 我 试图 
敲 穿 它 时 ,底部 会 不 断 变 形 。 


最 后 通过 用 夹 在 钻 杆 上 的 一 张 砂纸 稍微 打磨 孔 来 取得 成 功 . 然 后 对 枪 用 
进行 清洁 和 润滑 ,将 子弹 放 在 枪 口 处 ,然后 用 虎 钳 慢 慢 压 入 。 当 它 完 全 进入 
桶 中 时 ,用 一 根 杆 将 其 敲 出 。 然 后 项 目 符号 就 可 以 修改 了 。 根 据 口 径 , 使 用 

1/8 英寸 或 更 大 的 钻头 ,从 尖端 钻 一 个 孔 到 底部 。 然 后 将 毒素 包装 到 位 ， 

并 用 从 胶囊 上 切 下 的 一 点 湿 明胶 片 覆 盖 。 应 该 是 凹 的 。 


装 弹 和 射击 1) 用 棉签 芯 少 许 油 擦 
拭 枪 膛 。 只 需 薄 薄 一 层 油 即 可 减少 摩擦 并 提高 速度 。 


将 子弹 推 入 孔 内 ,直至 其 完全 就 位 。 用 ”小 盘 遮 蔽 胶带 盖 住 桶 的 未 端 ,以 
防止 灰尘 和 湿 气 进入 。 


3) 将 活塞 放 在 加 载 杆 上 ,然后 将 其 敲 入 推进 剂 /活塞 单元 的 大 孔 直 
至 其 完全 就 位 。 


4) 将 弹壳 装 入 装置 的 另 一 端 。 
5) 将 推进 剂 /活塞 单元 和 枪 管 单元 拧 在 一 起 。 
6) 检查 发 射 装 置 ,确保 
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扳机 杆 接合 在 撞 针 轴 的 安全 槽 口中 .这 可 以 防止 撞 针 的 尖端 直接 搁 在 底 潜 上 
并 起 到 安全 作用 。 


将 该 装置 拧 到 其 余 组 件 上 。 

7) 向 后 拉 撞 针 旋钮 直到 扳机 杆 与 撞 针 上 的 阻 铁 模 口 接合 ,使 起 器 待 击 。 
现在 已 经 准备 好 开火 了 。 该 武器 可 以 隐藏 在 袖子 中 ,并 通过 用 拇指 挤 压 杠杆 
来 发 射 。 


重新 装 弹 - 套 简 枪 不 能 快速 射击 .您 必须 等 待 至 少 五 分 钟 ,让 推进 剂 气体 
冷却 并 降低 压力 。 慢 慢 将 发 射 装置 从 推进 剂 /活塞 装置 上 拧 下 气体 将 开始 泄 
漏 。 


此 时 停止 直到 嘲 呆 声 停止 然后 你 可 以 完全 拆 开 武器 。 取 出 推进 剂 简 。 当 你 拧 
开 它 时 , 亡 可 能 会 被 气压 部 分 移 开 。 


用 一 根 杆 将 活塞 从 孔 中 敲 出 并 将 其 丢弃 。 活 塞 不 得 重复 使 用 。 像 清洁 普通 枪支 
一 样 清洁 武器 。 


注意 -传统 的 子弹 在 这 个 项 目 中 可 以 很 好 地 发 挥 作用 。 通 过 仔细 调整 推进 
剂 / 射 弹 组 合 , 您 可 以 获得 良好 的 速度 .请 记 住 ,普通 子弹 比 完全 改装 的 子弹 重 
得 多 。 前 面 提 到 的 苏联 德 林 枪 据 信 被 用 来 谋杀 尼 加 拉 凤 反对 派 领导 人 恩 里 
克 贝尔 穆 德 斯 没有 人 听 到 枪 声 而 且 威 力 足以 完全 穿 透 他 两 侧 的 头骨 .如果 


使 用 的 话 ,这 将 展现 出 非常 可 观 的 力量 水 平 。 


测试 毒 弹 ”测试 这 类 子弹 的 绝 佳 方法 是 使 用 “Fackler Box”。 


这 是 一 个 长 木 槽 ,里 面 装着 许多 密封 塑料 袋 ,里 面 装着 水 .子弹 的 膨胀 程度 只 
比 在 组 织 中 稍微 大 一 点 ,而 穿 透 力 
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大 约 是 1.8 倍 。 用 几 层 硬 布 或 一 层 薄 湿 皮革 盖 住 要 射击 的 槽 的 末端 .这 将 很 好 
地 模拟 穿 透 衣服 和 肉体 


注意 - 该 武器 产生 的 后 坐 力 取决 于 子弹 的 重量 和 速度 。 高 速 重 子弹 通常 会 
产生 足够 强大 的 后 坐 力 ,足以 将 枪 从 手中 踢 开 。 在 我 看 来 ,你 有 三 种 选择 :1) 让 它 在 
地 面 上 弹跳 或 跳 上 你 的 袖子 2) 在 活塞 组 上 添加 一 个 反 冲 凸 耳 。 这 将 是 一 个 大 约 3/4 
英寸 长 的 坚固 金属 片 , 它 将 抵 住 您 的 手指 ,让 手指 吸收 后 坐 力 ;或 者 3) 使 用 挂 强 附 
件 快 速 恢 复 。 
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这 种 武器 的 工作 原理 与 无 声 袖 枪 相同 ,但 不 需要 机 械 车 间 来 
制造 。 它 完全 由 管道 部 件 以 及 零碎 的 东西 组 成 。 推 动 活塞 的 火药 
装 药 携带 在 活塞 本 身 内 部 ,是 标准 的 双 基 手枪 推进 剂 。 它 由 涂 有 
闪光 粉 的 模型 飞机 电热 塞 点 燃 。 射 弹 是 一 段 带 有 宽 头 箭头 的 短 

箭 杆 .通过 附加 毒药 匡 ,对 箭 头 进 行 了 进一步 修改 。 这 个 吊 舱 是 由 
狭 罕 气 球 的 颈 部 制 成 的 ,就 像 用 来 制作 气球 动物 一 样 。 将 一 块 约 
3/4 英寸 长 的 部 件 滑 过 靠近 箭头 的 箭头 轴 。 后 部 用 一 图 电工 胶 


带 封 闭 。 通 过 将 颈 环 拉 离 箭头 轴 , 将 粉末 或 糊 状 毒素 到 入 容器 
中 。 压 力 和 防 后 , 毒 英 的 前 缘 会 向 后 卷 息 ,并 由 内 向 外 各 别 扶 ,从 而 


将 毒物 沉积 到 伤口 中 。 


零件 清单 1 个 
葡萄 酒 类 塞 或 木 条 ; 鸭 1 英寸 长 ( 磨 关 后 应 紧密 贴 合 大 管 接头 的 内 


口 


捕获 
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13/4  ( 标 称 尺寸 ) 管 由 1 和 Xx3 管 接 

头 13/4 至 1/8 异 径 管 1 

1/8 xl1 管 接头 〈 仅 一 端 需要 螺 

纹 ) ) 1 块 1 英寸 厚 的 木头 ;切割 成 手柄 形状 2 1 1/2 英寸 - 2 英 
寸 软 管 夹 1 个 电 

热 塞 1 个 电池 和 盒子 〈 必 须 至 少 3 伏 ) 工 个 单刀 单据 (SPST) 按 钮 
瞬时 开关 内 管 橡胶 箭头 1 个 金属 盘 (外 

径 与 大 管 接头 内 径 

相同 ) 


施工 仔细 检查 所 有 管 


道 部 件 是 否 有 季 纹 或 瑕 波 。 必须 没有 任何 裂纹 或 瑕 波 。 使 用 刍 刀 
或 手 麻 机 去 除 和 道内 缘 的 任何 毛刺 。 


将 一 条 砂纸 放 在 钻 杆 上 ,将 其 夹 在 钻头 中 ,然后 打磨 大 管 接头 
的 内 部 ,直到 其 光滑 为 止 。 将 较 小 的 管 接 头 钻 至 箭头 直径 。 在 管 帆 
中 心 钻 记 并 攻 玫 以 霹 合 茵 热 塞 (通常 为 1/4 -32) 。 
ER :以便 安 装 开关 电池 和 点 火线 。 将 其 插入 顶部 ,以 便 安装 软 
人 一 端 钻 一 个 大 室 来 装 药 来 修改 活塞 。 使 用 橡胶 胶 粘 住 金 

盘 , 然 后 将 2 个 橡胶 盘 粘 到 另 一 端 。 

装 1) 在 螺 

人 道 密封 剂 生生 | 的 针 接 头 完 全 拧 入 虱 双 管 
2 区 上 和 速 器 上 的 螺纹 并 将 其 完全 拧紧 


3) 将 电池 盒 和 开关 安装 到 握 把 件 中 。 


将 点 火线 穿 过 
后 部。 


匀 
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2 
4) 将 预 热 塞 拧 入 管 帆 ,并 将 管 帆 拧 到 大 管 接头 上 。 
5) 使 用 2 个 软 管 夹 将 手柄 固定 到 接头 上 。 


装载 1) 取 
下 管 由 。 


本 2) 将 箭 滑 入 箭 杆 .用 玻璃 纤维 轻 轻 填充 箭 杆 周围 的 区 域 ,并 撤 上 石墨 


3. 将 活塞 压 入 大 管 接头 中 ,直至 其 几乎 与 管 唇 章平 .将 推进 剂 倒 入 活 
塞 的 腔 室 中 。 


用 二 条 骤 融 纹 肛 儿 将 其 密 寺 到 位 。 


ace 箭 头 之 | 习 淋 一 清 称 胶水 泥 
以 及 小 管 接头 ,以 防止 其 滑 出 。 


6) 将 端 善 完全 拧 入 到 位 。 
7) 将 点 火线 来 到 电热 塞 上 。 
现在 可 以 开火 了 。 


注意 - 您 会 注意 到 管道 尺寸 可 能 存在 一 些 差异 .这 似乎 是 这 些 物 品 
的 常态 ,因此 在 使 用 前 仔细 检查 每 件 物品 。 您 可 以 调整 基本 设计 以 适合 您 的 
材料 。 在 使 用 前 ,手枪 应 至 少 远程 射击 一 次 ,以 确保 气压 不 会 导致 管道 爆 
炸 。 预 计 射击 时 会 产生 强烈 的 后 坐 力 。 箭 头 比 普通 子弹 重 很 多 ,并 且 枪支 
人 1/4 ”0OD 钢 棒 可 以 制 成 优良 的 无 
毒 弹丸 。 


闭 尖 ,直到 它 看 起 来 像 一 支 削 尖 的 铅笔 。 
尽管 杆 在 飞行 中 不 稳定 ,但 在 近 距 离 时 , 它 可 以 轻松 击 穿 大 多 数 柔 软 的 防 
弹 衣 , 当 然 前 提 是 有 足够 的 速度 。 


捕获 
1 活塞 管 手枪 


(weIA uoleleS) 
Ilsid edid uoistd paunideO 
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袖珍 十 字 己 实际 上 是 中 国 古 代 武 器 的 现代 化 版 本 ,被 异国 情调 地 命名 为 “ 单 
简 镖 隐藏 宰 ”。 


文艺 复兴 时 期 使 用 的 名 字 实际 上 没有 任何 关系 。 
我 把 它 称 为 “口袋 私 ” ,因为 比 起 “隐藏 
在 袖子 里 的 单 圆 柱 镖 " 我 更 喜欢 这 个 名 字 。 


它 与 意大利 


该 武器 由 厚 壁 塑料 〈PVC 或 ABS) 管 组 成 ,内 含 强力 压缩 弹簧 ,活塞 和 扳 
机 。 
它 发 射 一 支 5 1/2 英寸 长 的 箭 , 带 有 可 拆 印 的 带 


刺 钢 头 。 头 部 通常 会 被 毒害 (这 违反 了 古 
代 中 国武 术 规 范 中 关于 使 用 这 种 武器 的 规定 ) .通过 练习 ,可 以 获得 良好 的 准 
确 性 。 

和 我 可 以 拍摄 大 
约 6 组 坐 在 3 0 英尺 处 的 人 。 由 于 该 武器 设计 过 于 简单 ,因此 没 
有 提供 详细 计划 。 太 寺 


可 以 根据 手头 的 材料 而 变化 。 

我 使 用 3/4 英寸 PVC 管 作为 接收 器 ,但 如 果 您 愿意 ,也 可 以 使 用 薄 壁 
原件 用 的 是 黄 铜 。 

箭头 是 由 圆 形 竹 筷子 制 成 的 ,但 是 没有 理由 不 能 使 用 塑料 或 


一 些 类 似 的 材料 。 


金属 管 。 


不 过 , 竹 箭 很 好 用 ,我 推荐 使 用 。 


， 头 部 

是 用 长 长 的 软 衣架 金属 制 成 的 加热 至 红色 并 鲁 打 平台 
。 比 XE 
袖珍 十 字 弓 
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仔细 甸 平 并 磨 尖 , 然 后 将 它们 加 热 至 红 热 并 浸入 油 中 以 使 其 回 火 . 一 小 段 
纱 线 缠绕 在 头 部 以 容纳 毒药 《参见 吹 箭 镖 ) .简单 的 针 形 头 部 应 该 用 于 

射击 练习 , 革 为 带 倒 钩 的 头 部 几乎 不 可 能 从 木头 上 拔 出 .通过 在 杆 上 钻 孔 
并 使 用 少许 蜡 将 其 固定 ,将 头 部 连接 到 箭头 上 。 使 用 蜡 而 不 是 其 他 更 坚固 
的 粘 合 齐 是 为 了 当 从 伤口 中 拔 出 时 , 头 部 会 留 在 里 面 。 稍 微 玩 一 下 设计 。 


还 有 很 大 的 变化 空间 。 
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BECXCUN> 


最 古老 的 武器 之 一 ,至 今 仍 在 使 用 ,是 吹 管 。 吹 管 由 一 根 金属 或 玻璃 纤 
维 制 | 成 的 简单 直 管 组 成 ;长 2 至 6 英尺 。 ， ， 


长 度 由 隐蔽 性 和 所 需 射程 决定 .当然 ,管子 越 
长 ,射程 和 精度 就 越 好 ,但 六 英尺 的 吹 管 携带 和 使 用 起 来 有 点 困难 。 


有 许多 商业 型 号 可 供 选 择 ,口径 范围 从 0.3 8 到 0.5 0。 大 多 数 都 
配 有 优质 飞镖 ,但 除 此 之 外 ,这 也 使 您 无 法 追踪 自己 的 飞镖 -如 果 您 被 迫 放 
弃 它 您 必须 将 一 根 长 度 合 适 的 厚 壁 铝 管 直 段 拆 下 来 - 匀 削 管子 的 末端 以 去 
除 任何 毛刺 。 


? 


孔 的 内 部 可 以 通过 在 长 杆 未 端 夹 住 一 片 细 砂 纸 ,用 电钻 夹 紧 
并 沿 管子 的 长 度 上 下 移动 来 抛光 。 


“最 重要 的 是 管子 要 直 . 内 孔 要 


光滑 。 
吹 嘴 很 有 用 ,但 不 是 绝对 必要 的 。， 
经 过 适当 修改 后 ,椅子 腿 上 的 橡胶 头 可 以 做 成 一 个 良好 的 吹 
嘴 。 


飞镖 可 能 是 吹 管 系统 中 最 重要 的 部 分 .它们 可 能 由 金属 丝 或 木材 制 
成 ,底座 由 纸 锥 \ 塑 料 制 成 
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珠子 或 高 尔 夫 球 座 。 钢 制 飞 镖 穿 透 力 更 强 , 但 木 制 飞镖 保留 毒素 的 能 
更 强 。 这 一 切 都 取决 于 手头 的 材料 以 及 目标 的 性 质 和 情况 重点 是 一 玫 

性 ”相同 类 型 的 飞镖 ,相同 的 握 管 . 相 同 测量 的 空气 喷射 .与 步枪 射击 一 
样 一 致 性 是 准确 性 的 基石 。 那 还 有 练习 。 通 过 练习 ,您 可 以 从 制作 精良 
的 枪支 和 飞镖 中 获得 出 色 的 准确 性 。 兴 试 不 同类 型 的 飞镖 和 长 度 , 以 找 

人 
果 更 好 。 


线 / 珠 吹 气枪 飞镖 这 些 简单 而 有 效 
的 飞镖 由 直径 为 0.045 至 0.062 的 音乐 线 制 成 ,大 多 数 业余 爱好 
商店 都 有 售 。 当 你 出 去 的 时 候 , 去 一 家 工艺 品 店 买 一 些 直 径 适 合 你 的 吹 
人 本 < 聚 酯 纱 线 。 将 金属 丝 切 成 所 需 的 长 度 ,最 常见 的 
尺寸 为 3 到 6 英寸 。 在 火焰 中 加 热 金 属 丝 的 一 端 , 然 后 将 其 插入 珠子 的 
孔 中 。 确 保 电 线 正 确 居中 。 


这 对 于 最 高 准确 度 很 重要 。 这 就 是 全 部 内 容 了 。 这 是 您 用 于 打靶 练习 或 小 型 游 
戏 的 基本 飞镖 .为 了 用 作 毒 素 输送 系统 ,需要 进行 一 些 改进 使 用 -点 强力 胶 
将 一 段 纱 线 的 一 端 粘 到 镖 杆 上 ,距离 尖端 约 1/4 英寸 将 纱 线 像 线 轴 一 样 紧 
紧 地 缠绕 在 镖 杆 上 ,持续 下 一 英寸 ,然后 将 未 端 粘 住 然后 用 另 一 点 强力 胶 将 纱 
线 浸泡 在 液体 或 糊 状 毒素 中 。 如 果 您 愿意 ,可 以 在 使 用 前 测试 各 个 飞镖 的 《 行 
特性 。 尖 端 到 针尖 ,但 如 果 不 是 ,最 好 让 它们 平 放 。 
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比 那些 带 有 对 角 切 割 尖 端的 更 直 ,而 且 似乎 不 会 损害 穿 透 力 。. 记 住 - 它们 
只 需 穿 透 到 足以 插入 毒素 的 深度 即 可 。 


金属 丝 / 珠 状 省 道 (为 了 清晰 起 见 ,进行 了 夸大 ) 


Wire Sha 


竹 制 吹 箭 镖 
1) 卷 起 一 英寸 长 的 重 纸 圆 锥 体 直径 为 半 英 寸 将 锥 体 粘 在 一 起 并 
干燥 过 夜 。 


2) 用 透明 漆 喷 雾 剂 涂 在 锥 体 上 。 等 它 干 燥 . 这 可 以 使 锥 体 防 水 ,并 使 其 更 
耐用 。 


3) 取 一 根 竹 签 切 成 四 英寸 长 。 用 小 卷 笔 刀 削 尖 。 


站 人 在 下 二 0 和 各 


4) 在 尖端 处 铁 出 小 止 模 , 从 距 尖端 约 四 分 之 一 英寸 处 开始 ,向 后 延 
伸 一 英寸 .这 有 助 于 保留 毒素 。 
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5) 用 叉子 刺 穿 锥 体 的 尖端 ,直到 里 面 只 剩 下 大 约 八 分 之 三 英 
寸 。 使 用 小 喷嘴 ,添加 硅胶 密封 剂 ,直到 锥 体 前 部 充满 ,覆盖 住 又 
子 - 直 其 干燥 。 


6) Dart 现在 可 以 使 用 了 。 
7) 将 《 镖 浸 入 液体 或 糊 状 毒 素 履 盖 目 槽 可 能 会 中 毒 。 


注意 - 所 有 省 道 尺 寸 均 可 根据 材料 要 求 而 变化 。 
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